
橡胶线电缆式浮球液位开关

产品名称 橡胶线电缆式浮球液位开关

公司名称 深圳市法思特传感器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:FAST
型号:FAST

公司地址 深圳市宝安区福永街道怀德翠岗工业园三区第8
幢第三层

联系电话 0755-33936683 13828793686

产品详情

标准品名

            电缆式浮球开关-1t

型号 fast-cfs-1t-1m           fast-cfs-1t-5m fast-
cfs-1t-2m           fast-cfs-1t-10m

fast-cfs-1t-3m

配重锤

安装方式 配重锤沉入水中 附标准扎带

三线制 黑+兰///黑+褐色      黑色公共线

    双向转换（如ri-90开关一样）
开关负载能力 内制微动开关，三脚，

250vac   4a     (极限负载能力)
最高工作温度                70℃

电缆线 黑色--橡胶线，丁腈橡胶nbr,耐雨，防水，耐油污，耐磨。外径8.5mm, 
芯线3x0.75平方,线长xmx3

可配各种插接端子

附标准端子

防水

最大工作压力

注塑成型,外壳pp



接触电阻 3m,r<0.4ω,,5m,r<0.6ω

本产品的加工定制是是，品牌是FAST，型号是FAST，类型是悬挂式浮球液位控制器，测量范围是自行调
节，测量精度是2mm，输出信号是4000（mA），材质是PP，电源是250V，重量是0.2（kg），产品认证
是CE、ROHS，防护等级是1P68
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