
新型节能环保高效烟道式余热锅炉

产品名称 新型节能环保高效烟道式余热锅炉

公司名称 河北金梆子锅炉有限公司

价格 面议

规格参数 循环方式:辅助循环锅炉
适用燃料:多种燃料

公司地址 中国 河北 石家庄市
河北省石家庄市石清公路66号

联系电话 86 311 82296564 13931885746

产品详情

    

         本系列锅炉为烟道式余热锅炉。广泛应用于化肥、化工、冶金、机械、焦化、泡花
碱、有色冶炼、碳素、玻璃、建材等行业生产过程中排放高温烟气、生产废热的回收利用，或要求急冷
急热的生产工艺。通过能量转换，产生蒸汽和热水。我公司致力于余热锅炉的开发研究，至今已积累了
丰富的经验，可为用户专门设计制造各种理想的余热回收设备。

    我公司设计制造的余热锅炉余热具有如下优点：

※锅炉采用横置式或纵置式布置，烟气横向冲刷对流管束，烟气一次通过，无死角，不

   会聚集可燃性气体，运行安全可靠。

※烟气阻力小，辅机电耗低。

※烟气气流无转弯及扩散、收缩现象，可防止烟气冲刷和飞灰不均匀分布，充分发挥受

   热面的作用，避免局部积灰和磨损。

※烟气流通截面积大，烟速经济合理，管束磨损小，有利于烟尘沉降，利用吹风气间歇

   送入而形成的脉动气流，使锅炉具有良好的自清灰作用。

※上锅筒水容量大，具有较大的热容量，热滞后性也大，在进口烟气波动较大的情况

   下，保证蒸汽参数稳定，操作方便。



※烟气横向冲刷受热面，传热效果好，传热系数高，余热回收效率高。

※排灰形式为自动连续排灰。

※适用性广，寿命长。

本产品的加工定制是是，循环方式是辅助循环锅炉，适用燃料是多种燃料，燃料是余热锅炉，品牌是金
梆子，型号是Q△/△-△-△，燃烧方式是余热，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是中
大型锅炉烟气的余热回收利用，结构形式是卧式，燃料耗量是详见参数表
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