
GW100-100-25-11无堵塞管道排污泵 管道式排污泵 管道加压

产品名称 GW100-100-25-11无堵塞管道排污泵
管道式排污泵 管道加压

公司名称 永嘉县方利泵阀厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:GW100-100-25-11
材质:铸铁

公司地址 永嘉县瓯北镇花岙村西垅路49号

联系电话 86 0577 67331422 13587975502

产品详情

       永嘉县方利泵阀厂是消防泵、排污泵、多级离心泵、油 泵、管道离心泵、螺杆泵、自吸泵、等产品专业生产加工的
公司，永嘉县方利泵阀厂，坐落在“中国泵阀之乡”之称的 浙江永嘉县瓯北镇。拥有完整、科学的质量管理体系，是集
科研、生产、销售于一体的水泵制造厂家。拥有一支专业的 设计和技术开发队伍，建立了完备的质量管理体系，我们进
入泵阀设备行业凭借的不是雄厚的资本和富丽堂皇的门面或 是遍及全国的网络，我们用敬业的专注、用我们独特而有效
的创意、精心的设计、用不断追求完美的工艺、用好产品来 说服每一个客户。公司以质量求生存，以服务求发展，始终
以重合同、守信用为宗旨，泵阀设备质优价廉，因为我们是 专业制造商。只要您和我们交流就会确信这一点。永嘉方利
泵阀厂有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

一、购物前，有任何问题，可以随时咨询我们客服，我们一 定会耐心为你解答的。

二、关于产品的价格，部分网上的价格仅供参考，具体产品 价格请致或者旺旺联系卖家。

三、关于物流、具体物流方式和费用由双方协商决定。

永嘉县方利泵阀厂

联系人： 方利权（先生）13587739213

              吴建平（女士）13587975502

              q     q （公司）458403276

本产品的品牌是方利，型号是GW100-100-25-11，材质是铸铁，性能是不阻塞，原理是离心泵，泵轴位置



是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，排出口径是100（mm），扬程是25（m），转速是2900（r/m），功
率是5500（w），效率是≤80℃，流量是1.5（m3/h），叶轮数目是单级，适用范围是详询卖家，吸入口
径是16，驱动方式是磁力
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