
气相色谱仪 SP-3420A气相色谱仪配件

产品名称 气相色谱仪 SP-3420A气相色谱仪配件

公司名称 河南九和共创仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:国产
型号:SP-3420A

公司地址 郑州市中原区昆仑路1号院14号楼2单元11层115
号

联系电话 13603845958

产品详情

sp-3420a型气相色谱仪

 

仪器简介：sp-3420a型气相色谱仪是北分瑞利集团公司色谱仪器中心在引进美国瓦里安公司仪器制造技术
的基础上研制开发的一种新型气相色谱仪，造型美观大方，其技术指标和性能均处于国内领先水平。是
国内色谱仪器最具高性能/价格比的一代新品。广泛应用于石油、化工、环保、医药、电力、矿上、科研
及教育等众多领域。 技术参数：注：图为带自动进样器的sp-3420a气相色谱仪 

气相色谱仪 sp-3420a 国产 主机、fid检测器、 tcd检测器  、填充进样系统、毛细进
样系统、色谱工作站

98000

sp-3420a气相色谱仪配件 ecd检测器 国产  17000
 fpd检测器 国产  24000
 tsd检测器 国产  13000
 气源 国产 钢瓶气 6000
 气源 国产 发生器 16000
气相色谱仪 gc-2000a 国产 经济型，fid+程升+pip 26000

主要特点：sp-3420a型气相色谱仪特点： ★采用微机控制，全键盘操作，32位数码管显示。 ★具有自
诊断功能，可连续监测仪器的自身状态，一旦检测到故障立即显示信息，并提示故障区域和排除方法。
 ★可进行检测器量程和衰减时间编程。 ★具有阀的自动切换和两个检测信号自动切换功能，可实现
自动分析。 ★多种保护功能：tcd断气保护、过温保护、fpd漏光保护等。 ★可同时储存四种分析方法
，方便随时调用。 ★tcd、fid、ecd、fpd、tsd五种检测器可选择安装。 ★填充柱进样器、分流/不分流
毛细管进样器，两种进样器可选择安装。 ht300a自动进样器特点: ★典雅大方的旋转式进样方式,不占
用进样口,兼顾手动进样； ★进样针采用四种不同溶剂或样品清洗,最大限度地减低样品交叉污染； ★
对于某些型号的气相可以同时使用两个进样口，具有双塔自动进样器的功能； ★内标物进样技术； 
★进针深度可调节，全面优化色谱参数； ★可设定多种进针模式（热针进样、冷针进样和“三明治”



进针）有效地减少样品歧视效应； ★样品抽提和进样速度可以任意调节，适应不同粘度系数的样品；
 ★精确定位及精密步进马达,确保不出现弯针现象； ★与各种气相色谱仪无缝兼容； ★针对不同客
户的需求有110 位和10 位样品两种版本的自动进样器供应。

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是SP-3420A
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