
华淳通高清数字电视线SYWV75-5 32+64AL 国标同轴电缆 有线电视线

产品名称 华淳通高清数字电视线SYWV75-5 32+64AL
国标同轴电缆 有线电视线

公司名称 深圳市华淳通科技有限公司

价格 面议

规格参数 型号:SYWV75-532+64AL
品牌:华淳通

公司地址 深圳市龙华新区花园新村煜丰泽花园广场龙华电
子城2B072

联系电话  13692227082

产品详情

型号规格:sywv75-5 32+64al

包装：100米/200米/

特性：

1. 柔韧性好,弯曲半径小

2. 抗干扰性能良,阻抗均匀

3. 防潮能力好,使用寿命长

4. 低衰减,低电容

5. 高传输,结构稳定

应用:适用于有线数字电视,监控电视以及其他电子装配同轴电缆

说明:

1. 产品执行标准:gy/t135-1998标准和华淳通企业标准

2. 内导体采用裸铜铜线(bc)

3. 特性阻抗75欧姆



4. 物理发泡聚乙烯绝缘

5. 屏蔽编织：al表示：铝合金编织

6. 铝箔屏蔽

7. 聚乙烯护套

8. 适用于-20℃-70℃使用

分类 型号/规格 导体结构(㎜) 护套颜色 包装规格（卷）

5c-fb 5c-fb 48编单网al 0.75 白色 100m/200m
5c-fb 64编单网al 0.75 白色 100m/200m

5c-fb 32+64编双网al 0.75 白色 100m/200m

5c-fb 48+96编双网al 1 白色 100m/200m

5c-fb 144编al 1 蓝色 100m/200m

5c-fb 144tc 1 白色 100m/200m

6c-fb 6c-fb 64编单网al 1.2 白色 100m/200m
6c-fb 32+64编双网al 1.2 白色 100m/200m

6c-fb 48+96编双网al 1.2 白色 100m/200m

7c-fb 7c-fb 96编单网al 1.2 黑色 100m/200m
7c-fb 96编单网al 1.4 黑色 100m/200m

7c-fb 96+96编双网al 1.2 黑色 100m/200m

7c-fb 96+96编双网al 1.4 黑色 100m/200m

9c-fb 9c-fb 128编单网al 1.8 黑色 100m/200m
9c-fb 128+128编双网al 1.8 黑色 100m/200m

9c-fb 128+128编双网al 2.1 黑色 100m/200m

本产品的加工定制是是，型号是SYWV75-532+64AL，品牌是华淳通，芯数是1，护套材质是PVC，材料
形状是圆线，拉伸强度是200N，电线最大外径是7.2（mm），绝缘厚度是0.6（mm），产品认证是ISO900
1
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