
 4回路ABS防水配电箱 PC透明盖配电箱 户外明装配电箱56CB4N

产品名称  4回路ABS防水配电箱 PC透明盖配电箱
户外明装配电箱56CB4N

公司名称 乐清市欧司曼电器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:saipwell/赛普
型号:SPS-4ways

公司地址 乐清市柳市镇东仁宕村

联系电话 62732747

产品详情

1、面板为工程abs材料，强度高，永不变色，透明材料为pc。

2、盖按压式开闭

     配电箱面盖采用按压式开闭方式，只需轻按即可开启面罩，揭开时有自锁定位的合页结构。

3、配电箱装线设计

    可将导轨支撑板升到活动的最高点，安装导线时不再受狭窄空间限制，令安装容易配电箱开关设
有线槽、线管出孔，易于使用各种线槽、线管。

4、型号：ha-4回路；

5、外型尺寸：140*210*110mm；

6、防水等级ip65。

 

 

【郑重承诺】



l      本公司所有产品均为实物拍摄，尽最大可能还原产品的真实性，但也可能因为显示器或光
线等其他原因存在细微差异。

l      本公司产品为全新产品，支持7天无理由退换货；请放心购买。

【样品问题】

由于公司防水系列产品市场相对成熟，所以不给任何客户提供免费样品，望知悉！

【订购问题】客户确定订货后，请提供公司信息及传真号码，我们会给客户做一份书面合同并传真给你
们，请客户按照合同上提供的银行账号汇款，在我们确认收到款后给客户发货。大金额订单事宜电话商
量。

【快递】具体看各快递公司工作效率。正常情况下我们会在你付款后72小时内发货。快递公司不出问题
的话，江浙沪隔天到，其他地方2-5天即可到达，我们将尽我们的最大努力在最快的时间内给你安排发货
，如果快递出现意外情况导致派送延时，希望你们能够理解。

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是SPS-4ways，额定电流是00（A），短路关合电流是
00（KA），壳体防护等级是IP55，外形尺寸是200*100*100（mm），产品认证是ce，外壳材质是PC，规
格是200*100*100
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