
新一代PVC管材无胶膜缠膜机新技术更节省了胶膜的材料费用。

产品名称 新一代PVC管材无胶膜缠膜机新技术更节省了胶
膜的材料费用。

公司名称 张家港市康盛精密机械厂

价格 面议

规格参数 品牌:惠众缠膜机
型号:HZ-250

公司地址 锦丰镇鼎盛村雁行片

联系电话  18336395646

产品详情

 【pvc管材缠膜机】

 

最新一代pvc管材无胶膜缠膜机与以往的缠膜机区别在于，新一代缠膜机只使用一种薄膜即可，与老一代
的缠膜机相比就节省了胶膜的材料费用。郑重承诺：在市场上如有发现任何一家公司的同类产品，质量
好于该公司产品，赠送同样的缠膜机一台。一年内在使用过程中如对该产品不满意可退货。

 

a,外观漂亮，整洁。  

 

    （效果：同等质量下的管材会选择自己的产品，在外观上胜于传统包装的管材。）

 

b，可以使生产工厂降低材料成本。

 

    （效果：该设备采用的是2丝之3丝厚的高压pe膜紧紧的缠绕在管材表面，与传统      
  包装节省薄膜材料费用。按照110管材计算，每天每台设备可以节省膜的费用为80到150元之间）

 



c，可以使生产工厂节省人工。        

 

      （该设备全部自动化工作，无需人工操作与传统人工套膜大大节俭了人工）

 

d，包装膜在拆卸方面及其简单。

 

     管材表面有条比较细的易拉绳，轻轻一拉就可以使管材的包装膜全部脱落。

 

      专业制造  诚信服务 

张家港市乐余亚琪机械厂是一家生产磨刀机,上料机,塑料管材专用破碎机和pvc管材缠膜机的专业厂家.各
种型号的设备安全可靠,性能稳定经久耐用.本厂提供的所有设备确保质量,达到有关国家行业标准及企业
标准.本公司严把质量关恪守信誉,打造出优质的产品.性比价更高,欢迎来电咨询!"

专业的生产配套厂家，专业的生产制造商。主营产品：螺旋（螺杆）上料机弹簧（粉末）上料机手动自
动粉碎机（破碎机）刀片磨刀机，塑料管材专用破碎机和pvc管材缠膜机各种塑机配件价格优惠诚招代理
商电话15150251556周法荣

 

 

我们承诺：所有产品一年保修，终身维护。欢迎各位新老客户的惠顾垂询。我们将竭诚为您服务！ 

 

电话：015150251556  

 

qq:   469640556 

 

、 

l   pvc管材缠膜机产品介绍:                               
       该机主要适用于pvc管材生产流水线上，安装于牵引与切割机的中间，通过变频电机带动
片膜和胶膜旋转，片膜和胶膜又分别通过两个角度杆控制其与pvc管材的相对倾斜角度，随着pvc管材的
挤出，使片膜均匀缠绕于pvc管材表面，并由胶膜缠牢，再进行切管，从而形成：制管——包装——切管
一条龙流水作业，结束了管

 



材包装长期依赖人工套膜的历史，减少了人力、物力的浪费，提高了生产效率。

l   pvc管材缠膜机   技术参数:

一、    技术参数

1、 电机型号：y1001-4

2、 电机功率：1.1kw

3、 电机电压：380v 50hz

4、 缠膜范围：f50~f250（mm）

5、 中心高度：950mm±50mm

6、 外型尺寸：长1600mm×宽800mm×高1250mm

7、 重量：300kg                                     
                       l   pvc管材缠膜机基本特征:1，�采用plc微电脑
控制。�采用tpo4g触摸屏操作。�手动/自动工作模式选择。�vfdo变频调速，可根据需要任意调整包装
带的重叠度。�e40s6编码器，可准确测到管材的长度。�操作简便，触摸式输入产品的外径、包装膜长
度，系统将自动�调整相应包装参数。�本机为往复式操作。起吊便捷，安全可靠，占地小。�当包装
物外径差异时，可调整中心水平高度。�托辊采用高耐压聚胺脂包胶。�自动报警，并中文显示故障内
容。�连体的控制柜，提高了操作性和维修性                         
       l   pvc管材缠膜机与手工套膜对比：l  pvc管材缠膜机 使用与安装:1．该机安装在
牵引机与切割机中间，电箱一头为进口，靠牵引机。上下左右调节好中心高度，接通气源，用f8气管接
与电箱旁压力表上。电源用3相4线，3根火线分别接与电板上r、s、t标号，零线接与n标号上。

2．将左墙板上的下托轮高度调节与管材下平面平行后，再调节上拖轮压紧管材，将片膜安装在片膜轴上
，胶膜安装在胶膜轴上，分别披过片膜导杆与胶膜导杆后，用手将拆包线紧贴在管材表面，再用手将胶
膜与片膜贴于管材表面，然后打开文本显示器按④号键启动变频器。管材开始生产，挤出时带动左墙板
上下滚轮。此时编码器运转输出信号给plc，plc再传给变频器，变频器输出电源使变频电机运转。如管材
挤出加快（减速），编码器运转随之加快（减速），使变频电机与管材挤出速度同步运转。运转操作中
管材表面缠膜片膜与片膜应重叠1-2mm，不能有开缝，如出现开缝，此时变频电机应加快，变频电机加
快应设置文本中的速度比例，比例加大速度加快，比例减小速度减慢

。

 

  l     付款方式：

一．预付30%定金，余款提货付清          

 

二． 付部分定金，余款货运代收 

  l     货物运输：              本厂产品仅提供出厂批发价格，运费由买家
承担，物流有天地华宇快运，佳吉快运，以及《中国安平现代物流中心》可承揽全国各地省市县的直达



、中转托运业务！

 

l        服务程序/承诺：★亚琪机械乐意为您提供全面的培训，确保客户完全了解我们的设备
；★亚琪机械乐意与您分享最新的技术，并结合您的产品需求，提供全套的解决方案；★设备交货后前
，由我司免费负责设备的安装调试，协助买方进行验收。

l        售后服务： 1、安装调试：设备交货后，由我司免费负责专人指导设备的安装调试
；2、保修期限：我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的更换及维修均免费提供；但
设备   所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用；3、保修期外：免费保修期
外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；4、服务时间承诺：设备使用过
程中，机器出现故障,使用部门应切断电源，口头或书面通知我司服务部，我司服务部在接到通知后将在
24小时内提交解决方案并通知买方；5、充足的零件库存：本公司为了减少客户的零件库存上的成本，并
提供更好更快的服务，随时准备了充足的设备零部件作为库存，因此在任何时候贵厂在维修或保养上所
须零件，均可快速提供

我们将24小时为您提供最优质的服务！！！

售后服务热线：15150251556

 

 

了解更多请登录我们的网页（如下）：

http://www.zjgyqjx.com

 

联系我们：

业务qq：469640556 电话;15150251556

传真：0512-67565349

 

邮箱：lijuang321@sina.com

我们公司有勇于挑战新难度，刻服困难的信心和决心。让客户对我们更有信心和更放心购买和使用我司
产品

！

本产品的加工定制是是，品牌是惠众缠膜机，型号是HZ-250，产品别名是自动缠膜机，包装材料是薄膜
，包装类型是PVC管材，适用对象是塑料管材，适用行业是建材，用途是包装塑料管材，物料类型是固
体，售后服务是一年包修
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