
天津宜科ELCO 26G脉冲型雷达物位计

产品名称 天津宜科ELCO 26G脉冲型雷达物位计

公司名称 南京贝朗自动化系统有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:瑞士宜科/ELCO
型号:LM-RD-56

公司地址 南京市玄武区成贤街50号1208室

联系电话 025-83699371

产品详情

应用工况:液体，特别适合强腐蚀性液体，简单过程条件\\液体，过程容器或强粉尘、易结晶、结露场合
测量范围:10m/15m/30m/70m测量精度:±5mm天线材料:不锈钢/pvdf/ptfe过程连接:g11/2a\\g11/2a/11/2npt\\
螺纹、法兰及万向节过程温度:-40...+130℃过程压力:-1.0-3.0bar\\- 1.0-40 bar\\ - 1.0-1.6
bar\\常压频率范围:26ghz信号输出:4-20ma/hart两线/四线制

技术参数外壳: 铝、不锈钢pbt-fr       
外壳上viewpoint显示视窗: 聚碳酸酯非防爆: 15...36vdc            本安防爆: 24vdc非防
爆: 24vdc                 四线制、两室：本安+隔爆: 24vdc±10%，220vac±10
%功耗: <4va，2.1w              输出信号: 4...20ma/hart

本产品的加工定制是是，品牌是瑞士宜科/ELCO，型号是LM-RD-56，类型是脉冲型雷达物位计，测量范
围是30m，分辨率是1mm，测量精度是±3mm，电流信号是4-20（mA），供电电源是15-36V
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