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产品名称 便携式X荧光光谱仪EDX-Portable-Ⅰ元素分析仪
合金分析仪

公司名称 常州三丰仪器科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:天瑞
型号:EDX-Portable-Ⅰ

公司地址 天宁区中吴雅苑11-8号

联系电话  13775039823

产品详情

价格电谈

 

 

 



射线屏蔽性能；3．四组可方便切换的滤光片，使仪器不论全元素分析还是rohs检测，对应各种基材测量不同的元素，都能得到理想的

效果；4．主机使用pda掌上电脑，使用无线蓝牙连接，轻巧方便，测试数据尽在掌中；5.

包装箱与仪器一体化设计，紧固防水，对恶劣野外环境也能应付自如；6.

大容量锂电池供电，仪器可独立工作足够长时间，也使用交流转直流适配器，连接交流电源工作。

技术指标

元素分析范围从钾（k）到铀（u）。分析含量一般为1ppm到99.9％。可测试镀层厚度最薄至0.05um。任意多个可选择的分析和识别模

型。相互独立的基体效应校正模型。多变量非线性回归程序。多次测量重复性可达0.1％。长期工作稳定性为0.1％。

标准配置

与仪器一体化设计的包装箱。四组可切换滤光片。激光定位装置。带铅屏蔽罩封闭样品腔。si-pin探测器。信号检测电子电路。一体化

微型端窗x光管。无线蓝牙连接pda掌上电脑。自带充电电路的大容量锂电池和交流转直流适配器。外观尺寸： 359×247×173

mm（带箱）315×188×129 mm（不带箱）样品腔尺寸：137×122×35 mm重量：9kg

应用领域

水文调查镀层测定镀液分析地质探矿考古研究

仪器介绍

       edx portable -1

是一款适合于野外工作的客户的仪器，能够方便的携带出去，到野外工作，可用于矿产等行业。该款仪器获得ce认证。

性能特点

1. 使用一体化微型端窗x光管，大面积si-

pin探测器，具有高信噪比的电子线路单元，使仪器具有与台式x荧光光谱仪相当的测试性能；2. 样品腔为封闭圆形结构，具有良好的

本产品的加工定制是是，品牌是天瑞，型号是EDX-Portable-Ⅰ，类型是合金元素分析仪器
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