
初粘试验机胶带产品测试仪持粘力测试

产品名称 初粘试验机胶带产品测试仪持粘力测试

公司名称 东莞市樟木头腾威试验设备厂

价格 面议

规格参数 型号:
外形尺寸:以实物为准（mm）
重量:约7（Kg）

公司地址 中国 广东 东莞市 广东省东莞市樟木头镇

联系电话 086-076982053279 13377748062

产品详情

初粘试验机原理：将试片之黏贴面朝上，置于倾斜30度之试验板上，取钢球从最大号者，依序使之自由

滚下，记录能黏在试片上达5秒以上之球号。 

初粘试验机规格：tf-cn1 初粘试验机详细说明：可试片数：1片 试 片：宽 10~15mm1 钢 球：ф

1/32" ~ 1"盒装 倾 斜 角：20°~40° 可调( 常用 30° ) 助 跑 道：长 100 mm 

测试台面：玻璃板一块

标准配置：，钢球32个

重 量：约7kg

 

东莞腾辉试验仪器专业生产初粘试验机、滚球初粘测试仪、胶带初粘试验机、胶带初粘性滚球试验机、

胶带初粘测试仪、胶带初粘力试验机，跌落试验机，耐磨擦试验机，按键寿命试验机等。

 



咨询热线：13377748062  曾小姐

 

http://www.dgtenghui.net

 

 

本产品的型号是TF-CN1，外形尺寸是以实物为准（mm），重量是约7（Kg），产品用途是针对胶带产品
做粘性测试，产品规格是常规
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