
电脑式万能材料试验机，电子式万能材料试验机，微电脑式拉力

产品名称 电脑式万能材料试验机，电子式万能材料试验机
，微电脑式拉力

公司名称 昆山市恒达伟业测量仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:HD
型号:HD-T200，T300,T500

公司地址 昆山市长江北路昆山花园9-105

联系电话 86-0512-57112562 86-0512-57112572 15895661630

产品详情

产品详细资料：
 

 

产品用途

主要适用于各种金属及非金属材料的拉伸、剥离、撕裂、压缩、弯曲、前切等实验。

 
型号 hd-200 hd-300 hd-500 hd-t200 hd-t300

测力范围
（n）

4-2000 6-3000 10-5000 40-20000 60-30000

单位切换 n，kn，kg，lb n，kn，kg，lb

测力分辩
率

±1/250,000 ±1/250,000

测力精度 ±1% ±1%

试验速度 0.001-200mm/min 0.001-300mm/min 0.001-500mm/min 0.001-500mm/min

速度精度 ±1% ±1%

位移精度 ±0.5% ±0.5%

变形精度 ±0.5% ±0.5%

有效试验
行程

300mm 500mm 800mm 700mm

有效试验  300mm 365mm



宽度

安全装置 电子限位保护 电子限位保护

返回功能 手动/自动 手动/自动

超载保护 最大负荷10% 最大负荷10%

数据采集
频率

100times/sec 100times/sec

伺服电极 200w 200w 400w 400w-750w

主机尺寸 390x310x860mm 420x350x1120mm 560x345x1580mm 625x380x1550mm 640x430x1550mm

主机重量
（大概）

45kg 50kg 85kg 130kg 150kg

电源 单相 220v

本产品的加工定制是是，品牌是HD，型号是HD-T200，T300,T500，类型是万能材料试验机，测量范围
是10-5000（KN），示值准确度是±1%，用途是金属及非金属材料的拉伸、剥离、撕裂、压缩、弯曲、
前切等实验，机台尺寸(长*宽*高)是420X350X1120mm（mm），机台重量是45~150（kg）
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