
M-2000型磨损试验机-张家口市诚信试验设备制造有限公司

产品名称 M-2000型磨损试验机-
张家口市诚信试验设备制造有限公司

公司名称 张家口市诚信试验设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:张家口诚信
型号:M-2000

公司地址 中国 河北 张家口市 姚家坊镇

联系电话 86 0313 5018289 13582986672

产品详情

可做各种金属材料及非金属材料（尼龙、塑料等）在滑动摩擦、滚动摩擦、滚滑复合摩擦和间歇接触摩
擦等多种状态下的耐磨性能试验，并可模拟各种材料在干摩擦、湿摩擦、磨料磨损等不同工况下摩擦磨
损试验。可测定材料的摩擦系数及摩擦功。由于该机功能多，结构简单可靠，使用方便，有多个标准试
验方法建立在该机型上，且在国外使用较多，所以在国内摩擦学研究领域也有非常广泛的应用。
可对mm-2磨损试验机（机械式）进行计算机改造.

序号 项目名称 技术指标

1 最大试验力 2000n

2 摩擦力矩测量范围 0～15n.m

3 上试样轴转速 360，180r/min

4 下试样轴转速 400，200r/min

5 上试样轴向最大移动距离 ±4mm

6 摩擦力矩测量范围（四档标尺） 0-15n.m

7 试验力示值相对误差(数显控制) 在满量程的10%以上，不超过±2%

8 试验力示值重复性相对误差 在满量程的10%以上，不超过2%

9 摩擦力矩示值相对误差(数显控制) 在满量程的10%以上，不超过±2%

10 摩擦力矩示值重复性相对误差 在满量程的10%以上，不超过2%

11 时间控制范围(数显控制) 1s-9999min

12 转数控制范围(数显控制0 1-999999



13 时间-摩擦力矩曲线 由计算机实现对各个参数的测量显示及数
据处理，可时实显示时间-摩擦力矩曲线。
记录、打印，并可生成试验结果报表

14 试验机的外形尺寸（长×宽×高） 主机：970×660×1100

15 试验机净重 约500kg

本产品的加工定制是否，品牌是张家口诚信，型号是M-2000，类型是金属材料试验机，测量范围是0-2（
KN），示值准确度是1%，拉伸空间是10（mm），拉伸速度是10（mm/min），用途是100，机台尺寸(长
*宽*高)是1000（mm），机台重量是500（kg），使用电源是380（V\HZ）
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