
贴片电容 0402-47PF-10%-50V-10K-达芳

产品名称 贴片电容 0402-47PF-10%-50V-10K-达芳

公司名称 深圳市华茂诚信电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:040247PF10%
介质材料:纸介

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道宝丽路粤宝新一村31栋5
楼

联系电话  13714885401

产品详情

 

深圳市华茂诚信电子有限公司是专业的电子元件经销商,公司主要经营：st、maxim、sm、stc、phi、samsu
ng、sanken、mot、ti、at等国内外知名品牌集成电路，电容电阻，稳压二、三极管等可为大中小工厂提供
整单元件配套服务。 公司一贯以务实诚信、质量第一、薄利多销为经营理念，备有大量的现货库存和
直接稳定的订货渠道，交货快捷、准时、方便，并可长期稳定供货。 我们公司的发展离不开广大新老
客户一直以来的支持与关照，公司全体员工将以热忱的态度、快捷的速度为您提供满意服务！欢迎随时
来电来信洽谈。 一：led显示屏驱动ic及配套 74hc595d 74hc245d  74hc138d   74hc04d   ap
m4953  sm16126b/s  104电容 470uf/16电解电容 1000uf/16电解电容 101排阻  471排阻  472
排阻  510欧排阻 2x40排针  2p 电源端子⋯⋯   二：电源系列ictlv1544id tlv2252id tps76333
dbvt tps76350dbvt tl16c552fn/afntl7135cn/cdwr tl1543cn/cdw tlc0832cp tl1549cn tlv2254aid act355vipe
r22a viper12a top222y top223y top224y tny268pn tny280pn⋯⋯三：单片机atmel：atmega8l-8au at8
9c51 at89s51 at89s52 at89c2051......mic：pic16f72 pic16f73  pic16f877 cf745 cf775 pic16f716 pic1
2c508⋯⋯ad: ad7755 ad736jn⋯⋯ 四：接口icmax202 max232 max485 max690 max691 max706ul
n2003  uln2004 uln2803 ht1621⋯⋯五：存储器，控制icis61c1024 is61c256 is61lv256 epm7128 hy
57v5616、hy27us08、k9f1208、k4s6416六：电容/电阻，二三极管

l7805、st7805、l7905、l7812、tip122 稳压二三极管⋯.0603、0805⋯电阻电容目录繁多、未能详尽，欢迎
来电或传真查询！⋯

交易说明:

1、本店所有宝贝全部支持（支付宝、银行转账、现金）交易！

2、买家从收到货时起24小时内确认货款提供保质服务，超过24小时将不提供保质服务。无奈之举，敬请
凉解！（收货时间以快递官方网站数据为准）



3、如需开票则加税金。

温馨启示:

电子元件是专业型的产品，技术含量较高，由于本身可能存在着多种品牌，后辍与封装，所以可能导致
参数与性能的差异，有不慎，很有可能导致元件购买错误(此种失误，非质量问题一律不退换！)，为了
更好的解决您的问题，请您在购买我们元件前，将您所需产品的品牌、封装、脚位及后缀告诉我们！以
便我们能准确迅速的发货。为了保障您的利益，切勿直接拍下并付款！！

质保说明:

1、由于芯片这种产品的特殊性，如有质量问题买家请从收货时起7天内提出，可以退换货！（收货时间
以快递官方网站数据为准）

2、对于焊过、剪脚、上锡、上机、写入程序、客户操作失误或其它原因人为损坏的芯片不能退换！解释
一下： 芯片测试，是要芯片测试专用的测试仪器来测的，所以不存在焊过、上机 ...但是实际上购买
少量芯片的客户，不可能用专用的测试仪器来测，最直接方法就是焊上、装上、上机来测试这也没什么
不妥。如有质量问题已经上机用来测试的几个芯片不能退换，其它没有动过的是可以退换的！买家切记
拿到货后抽几个来测一下,质量没问题就用,不行就和卖家联系。不要全部焊上直接上机用，发现质量有问
题，那全部损失只能买家自己承担了！

注意事项:

1、买家收到货时请认真检查外包装，发现明显损坏迹象,可以拒收。2、买家应在送货人员面前打开包装
，确定商品外观是否损坏，核对数量。如有问题，请当场联系撑柜，一旦签收，将视为您对产品外观和
数量的认同。

联系方式:

qq:1614646696

电话：0755-28594102

传真:0755-89672691      

手机：13714837185徐小姐

 

地址：深圳市福田区华强电子世界3期

 

本产品的品牌是达芳，型号是040247PF10%，介质材料是纸介，应用范围是低压，外形是圆片形，功率特
性是中功率，频率特性是低频，调节方式是可变，引线类型是无引线，允许偏差是±10（%），耐压值
是50（V），额定电压是50（V），绝缘电阻是47（mΩ），温度系数是0
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