
东莞市热敏电阻传感器 JPET

产品名称 东莞市热敏电阻传感器 JPET

公司名称 东莞市晶品电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:JPET
型号:CWF104F3950FA1500A

公司地址 东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城F1栋801
之一

联系电话 0769-88010999 18680058122

产品详情

我公司生产的负温系数热敏电阻传感器，型号齐全，质量可靠，在国内很多大客户都有使用。长度可以
根据客户的需求做。如果是订做产品交期可能会延长，大概需要8-10天左右，希望各位亲们做好时间安
排，谢谢！

 

 

序号 材料名称 规格型号

2-1. 电线 u3302#26awg×1ctc 105℃30v黑色

2-2. 热敏电阻 r25=100kω±1% b25/50=3950k±1% 芯片

2-3. 环氧树脂 j-106a/j-106b/j-06x

特点

1.体积小,快速反应时间

2.高性价比

3.满足rohs要求

4.可提供无卤要求的系列产品

5.提供客制化线、r/t特性及连接器



6.安规认证:

 

 用途

1.锂电池

2.笔计本

3.风扇

4.电子设备

 

本产品的加工定制是是，品牌是JPET，型号是CWF104F3950FA1500A，种类是热敏，材料是混合物，材
料物理性质是半导体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型
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