
温度探头 WLD 温度传感器

产品名称 温度探头 WLD 温度传感器

公司名称 深圳市伟力达科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:WLD
型号:温度传感器

公司地址 深圳市宝安区沙井街道北环路益华电子批发市场
H栋3层H308(办公场所)

联系电话 18948783394 13510579194

产品详情

 

 

②传感头封装形式及尺寸

     1-环氧树脂包装

     2-铝壳铜壳不锈钢等封装

     3-塑料壳封装

     4-加固定金属片

     5-特殊形式封装

③标称电阻值r25

     例:103=10*10�=10000ω=10kω

④标称电阻值精度代号

     f: 1%   g: 2%   h: 3%   j: 5%

⑤b值(25%/50℃)3950即b值为3950k



 

产品型号 标称电阻值r25 b值(25%/50℃) 耗散系数        
 (m w/℃）

热时间       
      常数（s）
工作温度    
 （℃)

范围     
    (kω)

精度     
  (%)

(k) 精度   (
%)

   cwf --- 3100 0.1~20  3100.000     

cwf --- 3270 0.2~20  3270.000     

cwf --- 3435 0.5~50  3435.000     

cwf --- 3470 0.5~50 ±1 3470.000 ±1 对于1型封装≥2.0对于1型封装≤15 

cwf --- 3600 1~100 ±2 3600.000     

cwf --- 3950 5~100 ±3 3950.000     - 55~   125

cwf --- 4000 5~100 ±5 4000.000 ±2    

cwf --- 4050 5~100  4050.000     

cwf --- 4150 10~250  4150.000  对于2型封装≥4.0对于2型封装≤30 

cwf --- 4300 20~1000  4300.000     

cwf --- 4500 20~1000  4500.000     

 
可靠性（reliability characteristics)

项目         
      ltem

实验条件                                  
                                      
           testing requirement

实验结果                  
       characteristics after test

高温储藏 125℃空气中 放置1000小时 b       r25/r25≤5%

低温储藏 40℃空气中 放置1000小时 b       r25/r25≤5%

高温高湿 60℃-93%r.h空气中 放置1000小时 b       r25/r25≤5%

温度循环 40℃空气中   125℃ 5min(空气)100次 b       r25/r25≤5%

 

特点：

�采用全新工艺，产品性能稳定，可长期工作。（年电阻值漂移率≤1%）。

�电阻值和b值精度高，一致性好，可互换。（电阻值和b值精度分别可达±3%）。

�灵敏度高，反应迅速。（电阻温度系数可达-（2~5）%/℃）。

�采用双层密封工艺，具有良好的绝缘密封性和抗机械碰撞，抗折弯能力，可靠性高。



�可根据使用的安装条件封装，便于用户安装。

�可制成高耗散产品，测试电流可大大高于传统结构的传感器，简化线路。

�在热冲击下的稳定性高，，防潮湿，结构牢固可靠，耗散系数大，相同尺寸条件下，

   测试电流可比环氧树脂封装型大。

应用范围：

                 各类冰箱，空调，热水器，饮水机，恒温箱,豆浆机,微波炉,咖啡壶,电压力锅,电磁炉,油炸锅,消毒柜,医疗设备,足浴盆
,电池组等。

 

本产品的加工定制是是，品牌是WLD，型号是温度传感器，种类是热敏，材料是金属，材料物理性质是
半导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是1，线性度是1（%F.S.
），灵敏度是1%，漂移是0.1%
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