
方元不锈钢离心风机HDE250

产品名称 方元不锈钢离心风机HDE250

公司名称 广州市奥众风机设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:不锈钢离心风机HDE250
材质:不锈钢风机

公司地址 广州市白云区竹料镇大纲领村白云新村3号

联系电话 87481613

产品详情

不锈钢离心风机hde250结构轻巧,外形美观,噪音小,静压高.本产品适合于工业机械设备配套,小空间抽排风,
喷涂加压,热循环系统,高温送风（大于200度,配耐温风轮）,耐腐,空调净化设备等.可以采用不锈钢(304/316l
),普通a3喷涂等材料.

本公司同时可生产de型插片式离心风轮具有转速高,风量大,噪声低,结构紧固使用寿命长的特点.叶轮外径
有160mm,200mm,230mm,250mm,270mm,280mm,300mm,315mm,350mm,400mm,450mm,500mm,550mm,660m
m,630mm,710mm,800mm,900mm,1000mm,1120mm,1250mm,1400mm等规格.可根据客户来图来样订做.风轮
由机械冲压而成,风量可达80000立方米/小时,风压可达2200pa,适用于各类大型设备(如环境试验机.恒温恒
湿机.冷冻食品机械,服装机械,烫台机械,包装机械.制鞋机械.食品机械).重电机械.基础工叶.一般产业机械.
工厂设备等之排风.送风.通风.空调.加热.散热.冷却空调风机,风机箱,空气净化,通风等配套. 可选用材质:
镀锌板,钢板（喷涂）,不锈钢,铝合金制. 风轮出厂前都按照iso91904g4.0标准内控动平衡测试.

本产品的加工定制是是，类型是不锈钢离心风机HDE250，材质是不锈钢风机，风机压力是中压风机，气
流方向是离心风机，性能是耐高温风机，用途是锅炉风机，电流是3（A），温控范围是200，重量是35（
kg），品牌是方元，型号是HDE250，输入功率是2200（w），风量是1.5（m3/s），适用范围是不锈钢离
心风机HDE250设备配套
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