
赛普供应SP-AD-3防水壳体 全铝壳体 电源铝壳体 铝型材机箱壳体

产品名称 赛普供应SP-AD-3防水壳体 全铝壳体 电源铝壳体
铝型材机箱壳体

公司名称 乐清市赛邦电气有限公司乐成分公司

价格 面议

规格参数 适用范围:广泛应用于逆变器,防水电源,控制器等
线路板的外壳安装，或者作为一个机箱外壳，可
以直接应用到散热器上。
外形尺寸:46*190*155（mm）

公司地址 浙江乐清市柳市工业区

联系电话 86 0577 61771705 18067787915

产品详情

赛普供应sp-ad-3防水壳体 全铝壳体 电源铝壳体 铝型材机箱壳体

产品展示图：

产品说明：

    1.本产品主要用于通信、医疗、光电、安防、电子、仪器仪表、逆变器、防水电源、控制器等线路
板的外壳安装，或者作为一个机箱外壳，可以直接应用到散热器上。屏蔽性好、耐腐蚀、外形美观大方
   2.材料：6063挤压铝型材   3.产品通过ccc，ce，等认证；

   4.表面处理：喷砂或拉丝后阳极氧化处理或喷涂处理 
5.颜色：常规为银色、黑色、金色，也可根据客户要求加工其他颜色   6.抗化学腐蚀性能：  良好

   7.抗冲击等级：ik 10    8.工作温度：-40--+125 

   9.深度任意，可根据客户要求开孔等

   10.可根据客户需要订制多种规格 

产品尺寸图：

产品其它规格：

本产品的加工定制是是，适用范围是广泛应用于逆变器,防水电源,控制器等线路板的外壳安装，或者作为



一个机箱外壳，可以直接应用到散热器上。，外形尺寸是46*190*155（mm），材质是铝，规格是46*190*
155，产品名称是广泛应用于逆变器,防水电源,控制器等线路板的外壳安装，或者作为一个机箱外壳，可
以直接应用到散热器上。，产品认证是CE，防护等级是IP55
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