
长沙威胜 民用智能IC卡燃气表 CG－L型

产品名称 长沙威胜 民用智能IC卡燃气表 CG－L型

公司名称 长沙鸿顶实业开发有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:长沙威胜
型号:民用智能IC卡燃气表CG－L型

公司地址 中国 湖南 衡阳市南岳区 88号

联系电话 86-0731-86655128 18942041161

产品详情

民用智能ic卡燃气表 cg－l型

概览

可用于住宅和企事业用燃气的计量与收费工作，是城市燃气公司和房产物业公司等燃气收费管理部门现
代化管理的理想计量收费器具。

主要特点

各项技术指标均符合或优于cj/t
112－2008《ic卡膜式燃气表》行业标准；符合jjg577－2005检定规程的要求；基表符合gb/t
6968－1997《膜式燃气表》国家标准。

主要功能
计量功能：准确计量用气量数据防囤气功能：软件系统可设定购气限额，防止用户囤气，从而减少燃气
公司因气价调整带来的损失提示功能：根据剩余气量及电池电量，当低于设定值时，及时提示用户购气
和更换电池报警功能：当发生磁干扰、不计量、阀门故障、电池低电等问题时，燃气表会以液晶显示，
故障信息可通过ic卡传回主站自动提示工作人员
技术参数

主要技术参数

计量标准 符合国家标准gb/t 6968-1997《膜式燃气表》

计量精度等级 b级

产品规格 g1.6、g2.5、g4



正常工作条件下 工作压力范围：0.5kpa－30kpa
最大工作压力 30kpa

总压力损失 ≤250pa

密封性 表在正常工作条件下，输入50kpa气压，表不得漏气

计量介质温度 0℃～40℃

工作环境湿度 相对湿度93%

防护等级 ip54

防爆等级 exibⅱbt3

气表使用寿命 ＞10年

静态电流 ≤15μa

最大瞬间电流 ＜300ma

电池使用寿命 干电池使用寿命：＞1.5年

阀门寿命 有效开关次数不低于10000次

ic卡参数

支持ic卡类型 接触式逻辑加密卡

ic卡使用寿命 读、写次数大于1万次，插卡次数大于1万次

计量方式

类型 配置 说明

采样方式 双干簧管 脉冲采样计数，气量由存储器进行存储累积

相关图片

相关下载

民用智能ic卡燃气表 cg－l说明书

本产品的加工定制是是，品牌是长沙威胜，型号是民用智能IC卡燃气表CG－L型，类型是家用煤气表
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