
美国英思科GB Ex(GB90)可燃气体检测仪

产品名称 美国英思科GB Ex(GB90)可燃气体检测仪

公司名称 深圳市吉凯达科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Indsci/英思科
型号:GBEx(GB90)

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区泰兴工业区31栋
A301

联系电话  13025409966

产品详情

gasbadge�ex(gb90-ex)型便携式可燃气体检测仪，采用高性能催化燃烧式传感器，可用于石油化工、环境
事故、天然气、液化石油气、煤气等行业检测各种可燃气，包括：烷烃、液化石油气、天然气、氢气等
等，其显示单位为%lel—最低爆炸不限，分辨率为1%lel。

外壳: 坚固耐用，防水聚碳酸酯外壳，带保护性的橡胶填充。防射频干
扰

尺寸: 94 x 50 x 25 mm
重量: 140克
传感器: 高性能催化燃烧式传感器
量程: 气体 分子式 测量范围 分辨率

可燃气体 lel 100% lel 1% lel

显示/读数: 带背景灯，lcd图标显示，气体数据直读
报警: 用户预置高低报警，声光振动报警
电源/运行时间: 锂电池 - 15小时
温度范围: 常规下：-40℃～60℃
湿度范围: 常规下：0-99% rh（非冷凝）
防护等级: 第三方认证：ip67
认证: 中国防爆合格证20621872；防爆等级ex ia d iic t4

本产品的加工定制是是，品牌是Indsci/英思科，型号是GBEx(GB90)，类型是便携式，测量范围是0-100%L
EL，测量对象是各种可燃气，测量精度是5%，分辨率是0.1%，尺寸是94*50*25（mm），重量是0.14（kg
），电源是锂电池
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