
快速充电站/充电站主板/充电站散件/电动车充电站

产品名称 快速充电站/充电站主板/充电站散件/电动车充电
站

公司名称 慈溪市宇晖电力电子元器件厂

价格 面议

规格参数 品牌:宇阳
型号:CDZ_ZB_01

公司地址 浙江省慈溪市观海卫工业开发区

联系电话 暂无

产品详情

 

额定输入电压:220v,可以充24v-72v的电瓶,充电速度快,电流大。

控制板功能如下：

1、投币数：4枚，系统默认每投币一元充电10

分钟。每次最多投币4枚，但是如果电瓶电不多

又想跑远路，则可以在充电即将结束之前投币方

可继续充电（温馨提示：我们可以按照您的要求

来修改具体投币多少枚充电多少分钟，例如有的

地区规定每次最少投币三元充电器才能充30分

钟 有的地区要求投币一元充电20分钟 有的地

区要求投币一元充电30分钟，还有的地区要求

投币3元充电20分钟。）



2、自动极性识别， 工作的时候，拔下插头插

在另一个反极性的电池组上 仍然可以正常工作

3、自动电压识别，并根据电瓶电压自动调整充

电参数，保证蓄电池寿命和安全。

4、输出电压显示 数码管直接显示电压值 清晰

一目了然

5、充电时间倒计时显示 数码管直接显示剩余

分钟数 清晰一目了然

6、充电电流显示 充电中按显示屏下方的查询

按钮一次 则显示当前电流

7、充电总投币计数保存 不受市电断电影响 数

据不丢失

8、充电过程语音提示 声音清晰 纯正输入电压：200v-230v

电池电压：24v/36v/48v/60v/72v

最大电流：15a/13a/10a/8.5a/7a

空载功率：3-5w 开机不充电状态下每天耗电

不超过1毛钱

最大功率：500-1500w，此为输出限定值，

板子的实际负载能力更高更强大
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本产品的加工定制是是，品牌是宇阳，型号是CDZ_ZB_01，输入参数是180-250v，输出参数是DC120v，
充电电流是10（A），外壳材质是pcb
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