
化肥袋成套生产线 扁丝拉丝机

产品名称 化肥袋成套生产线 扁丝拉丝机

公司名称 温州港联机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:GL-FS/1351200B
产品别名:扁丝拉丝机

公司地址 中国 浙江 平阳县 浙江平阳县鳌江镇旺厂路58号

联系电话 86 0577 63692222 13806838585

产品详情

   
本机利用聚丙烯、聚乙烯为原料，经加热、挤出、剖丝、拉伸成扁丝，经收卷机收卷后供圆织机编织。 
我厂是引进德国先进技术，利用先进适用技术对该系列拉丝机进行多次改进，可适用于不同成分及质量
的原料——如100％再生料、粉料或颗粒料拉制扁丝。挤出机的螺杆、机筒采用38crmoa1a合金钢，经氮
化处理，硬度达hv950以上。挤出机料筒、三通和模头均采用铸铝加热，牵引辊筒电镀硬铬，齿轮、链轮
采用45＃中碳钢并经高频淬火处理，牵引机构增加自控张力收卷辊筒，具有经久耐用、操作方便、安全
可靠等特点。

 

型号 gl-fs135/1200b gl-fs120/1500b gl-fs130/1800b gl-fs140/2000b gl-fs160/2800b gl-fs180/3200b
螺杆直径 120mm 130mm 135mm 14omm 160mm 18omm
螺杆长径比 20:1 24:1 24:1 24:1 24:1 26:1
螺杆转速 10-55r/min 10-55r/min 8-48r/min 8-48r/min 8-48r/min 8-48r/min
挤出机电机功
率

12.5kw 22kw 30kw 30kw 37kw 45kw

挤出机加热功
率

24kw 28kw 32kw 32kw 40kw 40kw

模头宽度 600mm 800mm 1000mm 1200mm 1500mm 2200mm
滚筒直径 320mm 320mm 400mm 400mm 400mm 400mm
烘板数量 2pcs 2pcs 2pcs 2pcs 2pcs 2pcs
烘板加热功率 15kw 15kw 20kw 20kw 28kw 28kw
拉伸比 4-7 4-7 4-7 4-7 4-7 4-7
生产能力 30-80kg/h 50-100kg/h 60-120kg/h 70-150kg/h 100-200kg/h 100-200kg/h
收卷速度 20-150m/min 20-150m/min 20-150m/min 20-150m/min 20-150m/min 20-150m/min
收卷锭数 96 spindles 128 spindles 160 spindles 200 spindles 256 spindles 384 spindles



系统装机容量 98kw 118kw 141kw 160kw 192kw 192kw
系统正常工作
容量(约)

64kw 77kw 91kw 104kw 125kw 125kw

重量(约) 8000kg 10500kg 12000kg 13750kg 16000kg 16000kg
外形尺寸(长×
宽×高)

23.50×2.50×1.
80m

26.30×2.50×1.
80m

30.20×2.50×1.
80m

36.50×2.50×1.
80m

40.00×2.50×1.
80m

52.00×2.50×1.
80m

    温馨提示：本公司主营产品有塑料拉丝机、编织袋圆织机、螺杆、模头、三通、链轮。如对塑料
拉丝机、编织袋圆织机、螺杆、模头、三通、链轮感兴趣者，请电话洽谈！销售热线：13868506767。

本产品的品牌是港联，型号是GL-FS/1351200B，产品别名是扁丝拉丝机，产品用途是拉编织袋扁丝，电
动机功率是77（KW），外形尺寸是13300X1500X1350（mm），塑料拉丝机类型是扁丝拉丝机，样式是卧
式，生产产品种类是编织袋,集装袋,建筑防护网，适用原料是PP,PE，重量是8500（kg），售后服务是最
优惠的价格
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