
施耐德智能智能继电器 新驰电气4路继电器模块 通用调光模块

产品名称 施耐德智能智能继电器 新驰电气4路继电器模块
通用调光模块

公司名称 浙江新驰电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Suntree/新驰电气
型号:SZ1-MLC-1304

公司地址 浙江乐清市北白象镇马路角村万家工业区

联系电话 86 0577 62910926 18905879128

产品详情

4路继电器输出模块功能特点

继电器过零切换               继电器开关次数统计继电器闭合时间累加        
模块自检及看门狗功能延时启动功能

详细参数工作电压： 24vdc±10%工作电流：
启动电流：30ma，待机电流：30ma，最大工作电流：95ma工作环境
：温度：0℃~45℃，湿度：0~95%通信接口： can总线，4位5.08插拔端子负载接口
：继电器输出，4×2位7.62接线端子，接线容量：4mm额定电流 ：16a
（单路），瞬间输出电流：80a（单路）安装方式 ：35mm标准导轨式安装（6模数）外形尺寸
：108mm（w）×88mm(h)×66mm(d)重量 ：245g

继电器输出模块继电器输出模块，用于对设备进行开关量控制，如：灯光回路、插座或其它用电设备电
源等。

接线原理

(1) 模块每通道可接不同相线，使用过零检测时每个模块接同一相线。(2)
每回路可匹配断路器，也可根据负载大小情况多路共用断路器。(3)
回路负载超过额定值，需配置相应交流接触器。

本产品的加工定制是是，品牌是Suntree/新驰电气，型号是SZ1-MLC-1304，工作电压是24VDC±10%（V
），产品认证是ce，类型是智能照明模块，安装方式是35mm标准导轨式安装（6模数），通信接口是CA
N总线，4位5.08插拔端子
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