
高低温,恒温恒湿实验箱

产品名称 高低温,恒温恒湿实验箱

公司名称 汕头市澄海区立丰检测仪器店

价格 面议

规格参数 品牌:/
型号:JY-S-120

公司地址 广东汕头市西门老国道

联系电话 86 0754 85894642/13729295423 13923934342

产品详情

工

作

室

尺

寸

 

400*400*500 500*500*500 500*600*500 600*750*500 800*850*590 1000*1000*1000 

性能： 

温度范围 -70℃-60℃-40℃-20℃～+100℃+150℃ 

温度均匀度

 

≤2℃ 

温度波动度

 

高温段  ≤±0.5℃  低温段 ≤±1℃ 

升温速率 ≥2～3℃/min 

降温速率 ≤1℃/min 

使用环境温

度 

+15℃～35℃ 

标准配置 1、观察窗(透明电热膜中空玻璃) 2、φ50mm测试引线孔3、防潮照明灯 4、不锈钢样品架

 

隔热材料 超细保温棉 

循环系统 不锈钢风叶，单循环，低噪音离心风机 

安全装置 漏电断电保护，压缩机超压，过热过流保护，过载熔断保护，风机过热保护，声讯报警等。

 

结构特点： 



采用进口高级温度控制仪表，带 pid调节、快速自整定，可编程序控制循环试验，可设定多种参数，数字

式显示，读数极为方便；制冷系统采用进口原装压缩机，高效稳定可靠；内胆材料采用高级不锈钢砂光板

，外壳采用冷轧板静电喷塑，整体外形美观大方；箱门与工作室及外壳之间设有耐高温密封条，有效保证

工作室的密封性。 

本试验箱可满足gb2423.1，2《电工电子产品基本环境试验规程》中的高温试验和低温试验也可作程序型
试验 产品特点：   1、该类产品主要部件采用进口产品，性能优异，外观美观，可靠性好。   
  2、具有较宽的温度显示范围，可满足用户的各种需求；     3、采用独特的平衡调温方式，
具有稳定平衡的升、降温、恒温能力，可进行热稳定的温度控制。4、温度用数字显示直观易读，精确方
便（控制器采用进口控制器，程序型，设备采用可编程温度控制器）；5、具有随温度的设定数值自动选
者运转制冷系统的功能，操作方便简单（程序型）6、箱门装有大面积的观察窗，可随时观察样品的试验
状态；7、具有高温开机功能，便于在高温、低温、之间连续进行往返试验（程序型）8、制冷系统中冷
凝器采用风冷方式（水冷式冷凝器定货时须作说明） 

 

用途 

�  适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存；

�  特别适用于光纤、晶体、精密电感、pcb、lcd等产品的高低温适应性试验。

 

 

★ 外箱体材料:防锈冷轧钢板喷塑或不锈钢拉丝板 ★ 工作室材料:sus304不锈钢板 ★ 隔热体材料:
玻璃纤维隔热棉 ★ 控制仪:进口可编程人机界面仪表 仪表解析精度:温度0.01℃;湿度0.1%r.h ★ 通
讯接口:rs-485接口;打印接口 ★ 附属功能:温度上下限报警，缺水报警，漏电保护，欠压保护，缺相保
护 ★ 加热器:镍铬合金电加热器 ★ 加湿器:不锈钢铠装加热蒸发加湿器 ★ 风机:离心风机，轴
流风机 ★ 制冷机(组):欧、美原装制冷压缩机 制冷剂:r502，r404a，r13 ★ 其他配置:多层真空强化
玻璃视窗，?50mm测试孔，箱内照明

★ 技术参数  ☆ 温度范围：     a型：-20℃～+100℃（+150℃）    b型：-40℃～+100
℃（+150℃）    c型：-60℃～+100℃（+150℃）    d型：-70℃～+100℃（+150℃）  ☆ 
温度波动度：±0.5℃  ☆ 温度均匀度：±2℃  ☆ 湿度范围：30%～98%r.h  ☆ 湿度误差：
+2/-3%r.h  ★  

用途 

�  适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存； 

�  特别适用于光纤、晶体、精密电感、pcb、lcd等产品的高低温适应性试验。 

 

 

 



 

 

� 微电脑pid温度控制系统，数字显示。

� 独立的超温保护系统。

� 蒸气发生器保证良好的相对湿度。

� 不锈钢搁板及内壁。

� 不锈钢搁板位置可调。

� 不锈钢箱体外层粉末涂层，坚固耐用。

恒温恒湿箱提供了优良的控制环境，广泛应用于工业测试和应用生物技术，它能模拟各种自然条件，在
各种温度、湿度环境变化下产品进行测试。如：无菌测试、贮藏保存期测试、包装测试等。

执行标准:gb10589-89高低温试验箱技术条件gb10586-93湿热试验箱技术条件满足标准:gb2423.1-89低温试验
方法gb2423.2-89高温试验方法gb2423-93试验d6交变湿热试验方法iec68-2-30试验方法d6用途:对电工、电子
、家用电器、汽车、摩托车、化工及其它产品零部件及材料进行高温、低温和温度、湿度以及交变湿热
试验。

特点:

o 具有极宽的温湿度控制范围，可满足用户的各种需要。 

o 采用独特的平衡调温调湿方式，可调节理想温湿度环境。具有稳定、平衡式加热、加湿能力、可进行
高精度、高稳定的温湿度控制。 

o 温湿度控制选用u-8256/7756触摸式智能可程式温度调节器 或其他进口控制仪表美国ipc1000大开面触
摸屏并且控温控湿系统可配制r232、485通讯接口，便于用户远距离程制和中央集中控制。显示采用数字
式表示，直观易读，一目了然，并可配备温湿度记录仪。 

o 装备有智能控制器，因而使设定精度大大提高。 

o 制冷回路自动选择：自控装置具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的性能，实现高温状态下
直接启动制冷机降温，制冷采用风冷式压缩机组、采用全封闭压缩机（进口）。 

o 大门装有带灯观察窗，可方便观察试样品的试验状态。

本产品的加工定制是是，品牌是/，型号是JY-S-120，材质是不锈钢，温度范围是-40~+150（℃）（℃）
，湿度范围是20-98%（RH），工作室尺寸是500.600.500（mm）（mm），电源是220v，适用范围是所有
产品
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