
气动攻牙机 气动功丝机 旋臂式M3-12螺纹加工

产品名称 气动攻牙机 气动功丝机 旋臂式M3-12螺纹加工

公司名称 昆山市玉山镇华武机床工具经营部

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:雄鹰牌
型号:HYC-12

公司地址 中国 江苏 昆山市 环庆路1033号

联系电话 86-051257081719/18021610269 13913269726

产品详情

雄鹰牌气动攻牙机应用功能:

  1. 安装座：因整机轻巧变于移动,使用该机可安装于机床工作台上,铁件工件上,永磁座,或移动车

 2. 机架:类似于摇臂钻,可旋转或升降

 3. 动杆组:能上升降同时弹力投复位,或旋转复位

 4. 机芯:可旋转达到万向攻丝, 齿轮变速,同时能即时调速,

 5. 攻丝夹头:当扭力过载时保护夹头,打滑,而不断丝锥

特点：

1、压缩空气驱动，安全快速高效。

2、较小气压力和气量(8kg/cm2)，超大扭力输出。

3、能对各种钢材、铁、铜、铝、塑料等材料攻丝。

4、筒夹带过载保护装置，丝攻损伤较少，螺牙精度高。

5、操作简单轻便，完全不需要经验和力量。



6、加工成本较使用cnc加工中心，铣床带攻丝器或手动攻丝低许多。

7、较重的工作物不需要定位装置或移动，装加万向头可轻松搞定。

8、定位迅速快和较高的切削速度，增加生产量。

9、透孔或盲孔，丝攻均不致断裂、垂直、水平(万向)角度均能攻丝。

 工作条件：

压缩空气压力：0.8mpa(8公斤)

技术参数：马达转速：370转/分钟

 旋 臂 长：900mm

工作范围：m3-m12

标准配置：气动马达1个、攻丝机架1台、气动三联件1个丝锥扭力夹头：7个（m3、m4、m5、m6、m8、
m10、m12）

（注：万向型比垂直型的贵300元/台）

尊敬的客户，在您购买之前，请仔细阅读以下注意事项：

  1.本店有实体店铺同步经营，货物流动量大，请买家在拍前联系店主，确定是否有货。

 2.本店图片均为实物图片,实物效果与图片可能有些许误差,宝贝图片以实际为准，如果对该款产品图片
有异议,请拍下前与掌柜咨询,产品的质量绝对保证,请各位亲们放心购实。 

 3.本店商品发货前均会仔细检查才打包发货，货物送达时请当场检查验收，如有变形，破损请即刻联
系我们以便和快递公司交涉，签收后如有破损问题本店不予退换。掌柜承诺：本店任何商品质量保证，
有质量问题7天内包换。没有质量问题的退换过程我们不负责运费。

 4.网络交易，诚信经营。希望各位亲们在本店购物愉快，都能为好朋友，谢谢亲们的支持和关顾，请
亲在收到产品确认后抽您宝贵的时间给本小店个好评，非常感谢！

 电话：0512-5708 1719  传真：0512-5708 1383

手机：180 2161 0269   qq：458172212（昆山华英）

本店实体店地址：江苏省昆山市城北环庆路1033号。

店名：华英精机 

本店可开发票：普通发票（机打发票）加收5个点，3点增值税发票加收5个点，17点增值税发票加收12个
点。要求开17点增值税发票的购买金额一定要在1000元以上的才可以开。请要求开票的买家注意。谢谢!



最后祝各位买家在本店购物愉快！

天天都有好心情！

本产品的类型是攻丝机，品牌是雄鹰牌，型号是HYC-12，主电机功率是0（kw），主轴最大行程是900（
mm），主轴转速范围是370（rpm），工作精度是0，主偏角是0（度），滚制螺丝节距范围是0（mm）
，攻牙能力是M3-12，动力类型是气动，自动化程度是半自动，控制形式是人工，布局形式是立式，产
品类型是全新，是否库存是是，售后服务是1年
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