
RE1812-75G世韩RO膜/反渗透膜/纯水机RO膜

产品名称 RE1812-75G世韩RO膜/反渗透膜/纯水机RO膜

公司名称 深圳市超康科技有限公司

价格 面议

规格参数 滤膜类型:
品牌:世韩
适用对象:水

公司地址 深圳龙田沁诺科技园

联系电话 075536697505 13684945477

产品详情

供应75g世韩反渗透ro膜/纯水机过滤芯

原装世韩今年换新包装了，都是采色蓝膜作的，现在白膜已停止生产了。

世韩csm反渗透膜的综合特性:

1 、无机物的脱除率比有机物的脱除率高；

2、 离子态溶质的脱除率好于非离子态溶质；

3、 高价的离子态溶质脱除率高于低价溶质。例如，al3+离子的脱除率高于mg2+、na+离子；

4、
无机物溶质脱除率与离子大小和水合离子大小有关。离子半径或水合离子半径越大，脱除率就越高；

5、 非离子态溶质的分子量越大，脱除率越高；

6、 分子量小于100的气体分子很容易渗透过膜片。例如，氨气、氯气、二氧化碳、氧气和硫化氢容易透
过膜；

7、 弱酸的脱除率低并且和分子量有关。以下三种酸的脱除率因分子量减少而降低。柠檬酸高于酒石酸
高于乙酸。

 csm反渗透膜的特性：

1、 高水通量和高脱盐率；



2、 化学稳定性好； （ph2 - 12）；

3、 使用寿命长；

4、 抗生物污染；

5、 可使用压力范围广泛（20 - 1000psi）；

6、 可使用温度范围广泛（4℃ - 45℃）；

7、 经济性好。 

反渗透膜（ｒｏ 纯水机主要部件）

采用美国航天技术，投入大量人力和财力，历经多年的研发而成，目前只有美国、韩国、日本等少数几
个国家生产。ｒｏ膜孔径为０.０００１微米（相当于大肠杆菌大小的１／６０００），能截留水中的细
菌、病毒、有机物、胶体、农药、重金属及大部分盐类，处理后的水甘甜可口，是目前人类掌握的一切
制水技术中技术含量最高的。使用寿命为１－３年。

专业生产各种净水器，ro反渗透纯水机，中央净水器，能量机，pe净水管，快速接头,进水三通,净水龙头,
小联通,智能盖.直饮机，超滤机，迷你型饮水机,管线机,饮水机,家用净水器，质量合格净水器，深圳净水
器，产品质量保证,价格优惠.欢迎来电咨询！全国免费热线:400-8100-100(深圳超康)联系方式:13802427792
麦小姐 qq1789110840联系传真：0755-81713853-816      公司地址:深圳市光明新区民生工业城

   水处理常用滤芯介绍

本产品的滤膜类型是反渗透（ro）膜，品牌是世韩，适用对象是水，用途是水过滤，厚度是/（mm），
适用范围是水龙头，过滤方式是外压式，性能是防静电，操作压力是/（MPa），工作温度是40（℃），
过滤精度是0.0001，截留分子量是/（万），孔径是/（μm），通量是/（L/H），纵向强度是/（MPa），
规格是多种
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