
鑫邦耐用高效成球盘.

产品名称 鑫邦耐用高效成球盘.

公司名称 潍坊鑫邦建材设备有限公司

价格 面议

规格参数 电机功率:15--30（Kw）
滚筒转速:11.4--13.3（r/min）

公司地址 山东临朐县临九路西侧58号

联系电话 13964682871 13964682871

产品详情

qp成球盘(机)，该系统改进了水路部分的检测仪表和控制执行部分的不合理结构,使计量精度误差小于1%.
是改善成球质量、稳定立窑煅烧、提高熟料产量、质量的新一代产品。 

qp成球盘(机)-技术特征和主要技术参数：

 

规格型号 φ2500 φ2800 φ3200 φ3600 φ3800

生产能力（t/h） ～12 ～16 ～20 ～22 ～30
电机型号 y160l-4 y180l-6 y200l-6 y200l-6
电机功率(kw) 15 18.5 22
倾斜角 45°～55°
减速机型号 jzq500 jzq600
传动比 23.34
盘转速 13.3 11.4  
重量（kg） 3400 3800 5500 6000 7500

本产品的加工定制是是，电机功率是15--30（Kw），滚筒转速是11.4--13.3（r/min），摇摆角度是45-55（
度），滚筒直径是2500--3800（mm）
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