
AH3-3 时间继电器 高品质保证

产品名称 AH3-3 时间继电器 高品质保证

公司名称 乐清市南马电器有限公司

价格 面议

规格参数 应用范围:
品牌:南马
型号:AH3-3

公司地址 乐清市柳市镇林宅村

联系电话 13353356138 13353356138

产品详情

ah3-3系列时间继电器具有延时范围广、控制方式灵活、抗干扰性能强、工作功耗低、触点容量大、电压
范

围宽等优点，而且外型美观、价位经济、操作方便。可代替国外同类产品，在工业自动化控制系统及机
器机

械设备中作延时控制元件之用。

技术参数：

1、工作电源：ac220v、380v、110v、48v、36v50-60hz；dc24v；

2、延时范围：1s、3s、6s、10s、30s、60s、3m、6m、10m、30m、60m； 3、控制方式:ah3-3/2z—2组双延

时； ah3-3/2c—1组瞬时+1组延时； 4、延时精度：≤10%以下；

5、复位时间：0.5秒以下;

6、往复误差:最大设定时间值的±0.1%以下；

7、电压误差：±1%以下；

8、温度误差：在20℃时±2%以下；

9、触头容量：5a/250vac



10、电气寿命：10x100000；

11、机械寿命：100x100000；

12、环境温湿度：-10℃—+55℃、45～80℃rh。

产品数量不限包装说明纸盒产品规格50mm x 40mm x 58mm

本产品的应用范围是，，品牌是南马，型号是AH3-3，触点负载是，，触点切换电流是，，触点切换电
压是，，触点形式是，，额定电流是，，额定电压是220，防护特征是，，线圈电源是，，线圈功率是，
，开关类型是，，产品认证是CCC，超行程是，
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