
西安瑞新KK3000A快速晶闸管

产品名称 西安瑞新KK3000A快速晶闸管

公司名称 西安瑞新电力电子有限责任公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:KK
控制方式:单向

公司地址 西安市朱雀大街52号明德花园大厦1层D座

联系电话 029-85454169 18991933805

产品详情

关于报价说明：显示报价主要是“以同等电流下，1000v以下"的晶闸管来做的报价。如果您的元件是1000
v以上，请电话与我们联系：029-85454169 15309272004  18991933805；qq:1511438493  1018930861

      快速晶闸管，厂家直销，价格实惠。西安瑞新电力电子有限责任公司，十四年来专业从事可
控硅、晶闸管、整流管、可控硅模块的生产及销售。老客户对我们的晶闸管，整流管等二极管产品已经
很熟悉了。很多新客户对我公司的产品还不够了解，在这里为大家一、一介绍下，这次给大家介绍kk快
速平板型晶闸管。 kk快速晶闸管，国标产品。kk快速晶闸管根据电压不同可以分为：kk200a/1600v,kk300
a/1600v,kk500a/1600v,kk800a/1600v,kk1000a/1600v,kk1200a/1800v,kk1500a/2000v,kk2000a/2200v,kp2200a/2500v,
kp2500a/3000v,kp2800a/2200v,kp3000a/2500v,kp3500a/3000v。晶闸管电压不同，价格也不一样。
另外，kk500a以下平板型晶闸管还分为凸台和凹台两种。

kk晶闸管适用范围：

   kk系列快速晶闸管具有耐高压、开通损耗小、关断时间短等特点，可用于逆变、开关、脉冲调制、
自动控制等中高频大功率控制电路。

kk晶闸管型号列表：

 kk可控硅尺寸图：

kk晶闸管型号外形图：



本产品的品牌是瑞新，型号是KK，控制方式是单向，极数是二极，封装材料是陶瓷封装，封装外形是平
板形，关断速度是高频(快速)，散热功能是不带散热片，频率特性是中频，功率特性是大功率，额定正
向平均电流是3000（A），反向重复峰值电压是1600-3200（V）
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