
宏源CO2激光电源高压线40KV_激光机电源高压连接线_耐高压抗腐蚀

产品名称 宏源CO2激光电源高压线40KV_激光机电源高压
连接线_耐高压抗腐蚀

公司名称 济南宏源电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宏源电气
型号:HY-40KV

公司地址 中国 山东 济南市
济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地2区25号

联系电话 86-053188190005-804 15053120073

产品详情

注：订购满10000元以上开据发票。

产品展示

 co2激光电源高压线，40kv激光电源高压线，激光机电源高压连接线，用于40w,60w,80w,100w,110w,120
w,130w,150w激光电源和激光管的高压线，耐高压，耐腐蚀，性能稳定，安全。

注：满999元可包邮德邦物流，需要自提。
产品展示

温馨提示

co2激光电源基本故障：

1、高压打火，高压线接头处太靠近铁壳部分。

2、无光，风扇不转。保险丝断。

3、可以强制发光，不能主板控制发光。前级低压控制部分坏。

4、电流不能调节，电流控制部分坏。

5、总是烧保险丝，属于功率管短路坏。



激光电源的维修方法有以下几种：

1、更换关键元件法。一般不发光，可先换放大管，再考虑换高压包。

2、电压检测法。

3、通电观察法。

co2激光电源不发光的维修技巧：

1、先通电观察激光电源出现故障点情况。

2、首先判定散热风扇是否在转：如果风扇转，就说明是高压线路部分出现故障；反之风扇不转，就说
明是控制线路部分出现故障。

3、风扇转时，检查220v电源通过整流后输出是否有电压，再检查功率放大管是否烧坏，功率放大后的
电压是否正常为400-600v的直流脉冲，如正常，就可断定是高压包出现故障，更换之。

4、风扇不转时，检查桥式整流稳压后的电压是否正常，再检查变压后的电压是否正常，通常控制芯片
容易出现故障。

本产品的加工定制是是，品牌是宏源电气，型号是HY-40KV，线芯材质是镀锡铜线，芯数是1，护套材质
是硅橡胶，电线最大外径是2（mm），标称截面是4（mm2），产品认证是CCC，电缆类型是其他电线
、电缆
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