
佛山亿来PVC伸缩通风管 PVC风管

产品名称 佛山亿来PVC伸缩通风管 PVC风管

公司名称 佛山市亿来新型材料有限公司

价格 面议

规格参数 适用风机:手提式风机
规格:6〃～40〃(200mm～1000mm)

公司地址 佛山市高明区荷城街道三明路

联系电话 88626868

产品详情

  pvc矿用通风管 伸缩管 风管

  材质：pvc。

     pvc阻燃伸缩风管由骨架（塑料胶骨包裹钢线）、管身（pvc阻燃夹网布、）绳子、金属扣组成，
应用于机房，地下室，隧道，矿山，造船工程等的送风及排气。适用於手提风机,轴流风机,通风机,移动
风机,便携风机等。 

 

 1. 通风管产品可折叠，压缩比为1：30左右，携带非常方便，可任意弯曲.伸缩.移动.接驳自由.体积轻
巧

 2. 通风管.产品无异味.无粉尘.无纤维碎末。 管体横向无接缝.具有不漏风.耐磨.耐腐蚀.抗静电.风阻
小.抗压强度大等优点。

 3. 通风管型号：口径200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm
、700mm、800mm、900mm、10000mm；单根长度5米至10米无需接头，亦可任意订做。

 

 4.通风管与通风机之间可方便快捷有绳索或皮带夹连接配套使用。

 

 5. 通风管管身每隔一米或1米以上装有一个吊环.可方便将风管固定在需要的位置

 



 6.通风管两端一头是喇叭口，另一头管尾是钢圈等多种方式连接配套使用

 7. 通风管使用温度范围：-15度至85度

 

 8.通风管有正压.负压.阻燃通风管可以选择

 

 9.通风管适用范围：船舶制造.修理.采矿通风排气.隧道.地下室.机房.机械工程.市政管道.化工厂有毒气
体排放.建筑除尘.消防等通风排气作用。

      

tel:李小姐 0757-88626488 /18928645126

qq：762360891

 

fax: 0757-88626483

 

http://www.yilai.com.cn 

 

本产品的加工定制是是，适用风机是手提式风机，规格是6〃～40〃(200mm～1000mm)，密度是T200D-10
00D，抗压强度是强，品牌是亿来，型号是001，弯曲强度是任意弯曲，使用温度是-15+85（℃），材质
是PVC
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