
VU-1S冲击试样缺口手动拉床

产品名称 VU-1S冲击试样缺口手动拉床

公司名称 温州经济技术开发区沙城景丰测量仪器经营部

价格 面议

规格参数 类型:
型号:VU-1S
主电机功率:1000（kw）

公司地址 中国 浙江 温州 龙湾区 永强大道2552号

联系电话 086 0577 86833372

产品详情

一、       设备名称：冲击试样缺口手动拉床

二、       设备型号：vu-1s

三、       性能说明：

在材料缺口冲击试验中，其v或u型缺口的加工是试验能否进行的关键问题，本拉床为您提供一种理想的

、可绝对保证百分之百的加工出合格的2mm v型或u型缺口的专用设备。

本拉床为手动结构，可根据用户要求而配置v型、u型2mm缺口拉刀之中的任意一种，试样缺口一次加工

成型，操作简单可靠，加工出的v型缺口和u型缺口（2mm）可满足gb229-2007《金属材料摆锤冲击试验方

法》

一次拉削加工成型，其加工同一性极好，可保证所加工的试样缺口百分之百合格。

四、       主要技术指标：



加工试样缺口：v符合（gb229-94，iso148）

              u符合 （2mm,gb229-94）

加工试样尺 寸：10*10* 55 mm

拉 刀 行 程：350 mm

拉 削 速 度：2.5 mm/min

外 形 尺 寸：350*350*700（长*宽*高）mm

机        重：80  kg

五、       设备主要配置：

主机         1台

拉刀         1把（已装在主机上）

力盘         1个

本产品的类型是VU-1S，型号是VU-1S，主电机功率是1000（kw）
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