
天津减压孔板|304减压孔板价位|消防减压孔板
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产品详情

04s206减压孔板组件 304减压孔板

减压孔板

一、原理和适用范围：一.减压孔板主要工作原理是对流体动力减压。当流动水经过减压孔板时由于局部
阻

 

力损失，在减压孔板处产生水头压力降（水头损失h）。从而可以降低底层的自动喷水灭火设备和消火栓
的出口压力及出口流量。高层建筑由于层数较多，高低层所承受的静水压力不一样，实际出水量相差很
大，作用时，底层的自动喷水设备和消火栓出水量，远远超过顶层的设计流量。减压孔板相对于减压阀
来说，系统比较简单，投资较少，管理方便。但减压孔板只能减动压，不能减静压，且下游的压力随上
游压力和流量而变，不够稳定。另外，减压孔板容易堵塞。可以在水质较好和供水压力较稳定的情况下
采用。减压孔板的工作原理是对液体的动压力（不含静压力）进行减压。目前，高层建筑由于层数较多
。高层和低层所承受的静水压力不一样。出水时，低层的水流动压力比高层的水流动压力大很多。扑救
火灾时，低层消防水带往往爆裂，本系列减压孔板对水流的动压力具有减压功能。当流动的水经过减压
孔板时，由于局部的阻力损失，在减压孔处产生压力降，从而满足消火栓的出口压力及流量的需要。

自动喷水灭火系统设计规范gb 50084—2001

二. 减压孔板应符合下列规定：

1应设在直径不小于50mm的水平直管段上，前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍；

2孔口直径不应小于设置管段直径的30%，且不应小于20mm；

3应采用3mm以上厚度不锈钢板材制作。



4减压孔板与地面垂直的轴线的上边缘和下边缘应各设置一个φ10mm的小孔，作为排气和泄水用。

（1）为克服喷水不均匀性所设置的减压装置宜采用减压孔板，不宜采用减压阀。由于减压阀需要在阀前
加设过滤器，因此只适合用在湿式报警阀前对喷淋系统进行竖向分区的减压；

（2）减压孔板主要用来克服由几何高差和喷淋立管水头损失造成的喷淋系统竖向的喷水不均匀性，其位
置设在各层配水管或配水干管的起点端，一般设在安全信号阀之后；

（3）配水支管上不宜设置减压孔板。因为规范规定，减压孔板应设置在直径不小于50毫米的水平管段上
，若配水支管直径大于等于50毫米，则该支管上的喷头一般较多。

本产品的加工定制是是，品牌是圣唐，型号是04S206，类型是孔板节流装置，测量范围是10-150，公称通
径是50，测量精度是99%，公称压力是10（Mpa），适用范围是电厂
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