
Z773X型电液动浆液阀刀型闸阀

产品名称 Z773X型电液动浆液阀刀型闸阀

公司名称 高邮市中科液压成套设备厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:Z773X系列
材质:铸铁

公司地址 江苏 高邮市 经济开发区

联系电话 051485087855 13952555422

产品详情

浆液阀（灰渣阀）概述

本厂生产的新型手动、电液动阀是在吸收和消化国内外先进阀体技术基本上对阀体结构、密封形式、驱
动装置及电气控制方面作了进一步更新。产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内
沉淀，以及安装方便等诸多特点，同时具备手动、电液动操作功能。电气控制方式有：行程开关控制、
位置显示仪控制，实现了机、电、仪、液一体化功能。

 

结构形体及特征

a、阀体结构形式及密封方式

本厂新型浆液阀分对夹式和整体式两种，对夹式阀体密封采用复合材料配置的“u”型和“t”型复合结
构：整体式阀体密封采用“0”型复合密封结构，克服了原对夹式浆液阀采用“u”型密封垫受力后移易
位和变形、介质外泄等特点。闸板采用刀型结构，解决了灰浆沉淀在密封槽内而使阀门关闭不严、外泄
漏等问题。b、驱动装置手动装置：操作简单，适用于力矩较小阀门。

电液动装置：适用于力矩较大，力和速度可调，可任意位置琐定的阀门装置。 

适用介质

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。



制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备及麦芽糖等。

电站除灰——用于灰渣浆。

 

技术参数

手动浆液阀外型及连接尺寸

电液动浆液阀外形及连接尺寸

本产品的品牌是中液，型号是Z773X系列，材质是铸铁，连接形式是法兰，工作温度是常温，介质温度
是-20-200（℃），公称压力是0.6-1.6（Mpa），适用范围是管道，产品别名是灰渣阀
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