
MVC-1000A1范围5-300HV精度0.2um放大400倍显微硬度计

产品名称 MVC-1000A1范围5-300HV精度0.2um放大400倍
显微硬度计

公司名称 深圳市宝安区新安将驰电子仪器仪表经营部

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:MVC-1000A1
产品类型:显微硬度计

公司地址 中国 广东 深圳市 广东省深圳市宝安区宝安40区
翻身路宝安电子城1楼1013~1014号

联系电话 86 0755 29985100/27896100 13713792015

产品详情

  mvc-1000a1/mvc-1000d1显微硬度计造型新颖、美观、而且它具有良好的可靠性，可操作性和直观性。
内置硬度计算器，可通过输入压痕对角线长度，直接在lcd屏幕上显示硬度值。 

    该机采用高倍率光学测量系统，目镜鼓轮一次读数。可测定钢、有色金属、ic薄片、薄塑料、金
属薄片、涂层、表面覆层、层压金属、热处理碳化层和淬火硬化层的深度与硬度梯度。技术规格 main technical parameters

显微硬度标尺:  

   hv0.01,hv0.025,hv0.05,hv0.1,hv0.3,hv0.5,hv1,

显示:保持时间（秒），硬度值 

试验力(gf):10，25，50，100，200，300，500，1000 

加载控制:自动（加载/保持/卸载） 

试验力保持时间(s):5～60 

试验力选择:外置式选力旋钮，试验力自动显示在lcd屏上 

  

物镜:10×，40×  

目镜放大倍数:10×  

总放大倍数(μm):100×（观察）, 400×（测量） 

测量范围(μm):200  



分辨率(μm):0.25  

测量范围:(5-3000)hv  

xy试台    尺寸(mm):100×100 

        行程范围(mm):25×25        

        最小读数(mm):0.01  

试件最大高度(mm):85（2.55") 

试件最大宽度(mm):120(3.35")(从压头中心线至机壁距离） 

输出:内置式微打(选配)、rs232串行接口   

电源电压:ac220v/50hz  

外形尺寸(mm):490×310×515 

重量(kg):35  

本产品的品牌是JANUS，型号是MVC-1000A1，产品类型是显微硬度计，测量范围是0-200uM(5-3000HV)
，试验力是10，25，50，100，200，300，500（N），允许最大高度是85（mm），重量是75（kg），加工
定制是否
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