
三相干式变频调速移相变压器，电源整流变压器

产品名称 三相干式变频调速移相变压器，电源整流变压器

公司名称 佛山市金怀特电气有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:
电源相数:三相
额定功率:5000

公司地址 佛山市南海区里水镇北沙沙洛工业园1号

联系电话 81060051 13302892698

产品详情

我公司顺应市场需求，在主导产品非包封干式变压器技术的基础上成功研制出多绕组移相整流变压器。
多绕组移相整流变压器是根据用户而设计，容量250～5000kva，  采用移相隔离变压器可有效消除变
频器对电网的谐波污染，可以使高压变频器的设计变的更加灵活。多绕组移相整流变压器作为变频装置
中的隔离电源，是核心的重要元件。变频调速技术的成熟发展，急需移相整流变压器的国产化。

变压器采用h级绝缘，外形结构多式多样、美观简捷，外形尺寸可根据用户的要求而定，在满足用户安装
的要求下尽可能的做到了变压器体积小，结构的紧凑。  根据变压器容量大小，分有9副边、12副边、
15副边、18副边和24副边不等的移相绕组。快捷的反应，短时的生产周期，适应市场的需求。是理想的
选用产品。

本产品的电压比是690，电源相数是三相，额定功率是5000，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频
率特性是中频，品牌是金怀特，铁心形状是阶梯型，外形结构是立式，效率(η)是98%，型号是PZSG，
应用范围是整流
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