
 上量百分表 百分表 0-10mm 机械百分表

产品名称  上量百分表 百分表 0-10mm 机械百分表

公司名称 杭州培新仪表厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:0-10mm
类型:指针式百分表

公司地址 杭州市余杭区塘栖镇张家墩路117号101室

联系电话 88089372 18658141608

产品详情

品牌：上海量具刃具厂

名称：百分表

百分表是一种精度较高的比较量具，它只能测出相对数值，不能测出绝对数值，主要用于测量形状和位
置误差，也可用于机床上安装工件时的精密找正。百分表的读数准确度为0.01mm。百分表的结构原理如
图1所示。当测量杆1向上或向下移动1mm时，通过齿轮传动系统带动大指针5转一圈，小指针7转一格。
刻度盘在圆周上有100个等分格，各格的读数值为0.01mm。小指针每格读数为1mm。测量时指针读数的
变动量即为尺寸变化量。刻度盘可以转动，以便测量时大指针对准零刻线。

百分表的读数方法为：先读小指针转过的刻度线（即毫米整数），再读大指针转过的刻度线（即小数部
分），并乘以0.01，然后两者相加，即得到所测量的数值。

 

1. 远离液体,不使冷却液、切削液、水或油与内径表接触。

 

2. 在不使用时,要摘下百分表,使表解除其所有负荷,让测量杆处于自由状态。

 

3. 成套保存于盒内,避免丢失与混用。



 

本产品的品牌是Shangliang/上量，型号是0-10mm，类型是指针式百分表，量程是0-10mm，精度是0.01，
加工定制是否
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