
NI-MH 20/40/60/80mah充电电池，3.6V镍氢充电电池

产品名称 NI-MH
20/40/60/80mah充电电池，3.6V镍氢充电电池

公司名称 深圳市驰力电池有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:驰力
型号:3.6V80H

公司地址 深圳市宝安区西乡臣田工业区南2号A栋

联系电话 0755-27925516 15012881654

产品详情

我司供应以下容量充电扣式电池:

ni-mh(镍氢): 20mah、30mah、40mah、70mah、80mah、110mah

150mah、180mah、200mah、250mah、300mah、330mah

ni-cd(镍镉): 30mah、60mah、120mah、170mah、200mah、280mah

l i r(锂电）：

lir1620，lir2016，lir2025，lir2032，lir2430，lir2450，lir2477...等

产品特点：1.采用特殊的封口设计和密封技术，精选高能电池专用材料，有优越的防漏性能。电压稳定
。电容量充足，耐低温，耐冲击。震动贮存期和使用寿命长。外观光亮整洁，体积小，重量轻，不腐蚀
生锈。2.长寿命：正常使用情况下，寿命大于500次循环。3.平稳的放电曲线：当用0.1c放电到100％时，
每只电池的电压仍能保持在1.2伏以上。4.高度适应性：可根据用户要求制成任意电池组，以满足用户产
品的要求。5.采用先进工艺制造，内阻低，可快速充电，抗滥用性极佳；6.自放电低；容量高、性能稳定

可按要求组合加工成2.4v,3.6v,4.8v,6.0v,7.2v,8.4v

广泛用于各种小电器、手摇手电筒、自发电式手电筒、手压手电筒、充电手电筒、剃毛机、电须刀、数
码产品、太阳能钥匙扣、电动玩具、头灯、电子词典、税控机等产品.

本产品的加工定制是是，品牌是驰力，型号是3.6V80H，充电时间是6（h），外型尺寸是15.3*19.2（mm
），充电电流是0.05（A），标准电压是3.6（V），额定容量是80（mah），产品认证是ROHS
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