
200W--800W风力发电机控制器

产品名称 200W--800W风力发电机控制器

公司名称 佛山市协尔信新能源科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:协尔信
型号:N-02

公司地址 佛山市禅城区南庄镇罗格丰裕围开发区6号厂房

联系电话  13047050719

产品详情

安装步骤：1；接入蓄电池，手动开关打到刹车位置。                      
                                       

2：接入3相风力发电机交流输入。                              
                  
3：打开手动刹车开关，风机开始工作。                

功能说明；1：本控制器属风机专用控制器，本设备具有对小功率风力发电机的控制功能，200--500w风
机可以通过该设备给24伏蓄电池补充dc电能，同时又可以控制风机的转速，防止风机飞车。

:2：控制器与风机与蓄电池连接如上图所示，安装步骤一定要先连接蓄电池，后连接风机线，以防风车
转动时电能得不到储存而烧坏控制器。

3：控制器的面板的仪表分别显示蓄电池电压及风机充电电流，

4：当遇到恶劣天气时请打开控制器刹车功能，使风机处在刹车状态，以免因风大损坏风机或其它设备。

5：蓄电池与控制器的连接一定要正确，反接可导致控制器损坏。风力发电机3相是交流低压电，可不分
相数与控制器风机输入端连接。

备注：本产品安装时要严格按照以上条款安装，如有安装或不当使用造成损坏的，要有条件维修，正常
使用条件下保修期1年

本产品的加工定制是是，品牌是协尔信，型号是N-02，额定功率是200W--800（W），输出电压是24V-48
V（V），风轮直径是1（m），叶片数目是5片，额定风速是3（m/s），产品认证是CE
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