
数字电桥、通用LCR数字电桥、SM2820电桥

产品名称 数字电桥、通用LCR数字电桥、SM2820电桥

公司名称 北京新诺立华仪器有限公司

价格 面议

规格参数 类型:数字电桥
品牌:新诺

公司地址 北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)

联系电话 13061918118 18801015117

产品详情

数字电桥、通用lcr数字电桥、sm2820电桥

型号

参数

t

sm2817

sm2820

测试频率 100hz、120hz、1khz、10khz、40khz、100kh
z、

100hz、120hz、1khz

测试电平 1.0vrms 0.3vrms 0.1vrms 0.3vrms
测试准确度 0.05% 0.25%

测量显示范围 2r:0.0001ω～99.999mω

c:0.0001pf～99999μf

l:0.0001μh～9999.9h

qd:0.0001～99999

2r:1mω～99.999mω

c:0.1pf～1999μf

l:0.1μh～999.9h

d/q:0.001～9.999/9999

△%:0.01% ～9999%
测量速度 1.5～20次/秒 3次/秒
功能特点 串联/关联/自动：自动/量程锁定；开路/短路校准；直读/△/%；打印/通讯

本产品的加工定制是否，类型是数字电桥，品牌是新诺，型号是SM2820，电阻测量范围是0.0001Ω—99.9
99MΩ（Ω），准确度等级是0.25%，重量是3.8（kg），外形尺寸是350×110×340

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

