
一级代理美国ESC Z-800氨气检测仪

产品名称 一级代理美国ESC Z-800氨气检测仪

公司名称 苏州润祺电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ESC
型号:Z-800

公司地址 苏州高新区滨河路588号3-809室

联系电话  15050466565

产品详情

z-800氨气检测仪

 
 z-800氨气检测仪，典型分辨率0.1ppm，用于测量空气中的氨气浓度，符合osha标准要求。 lcd显示
氨气ppm浓度，一次可连续测量8小时，每10秒更新一次读数。测量过程中可随时查看最高峰值、15分
钟平均值和最近1小时平均值，8小时测量结束可查看整个8小时的平均值。
声音报警，用户可设定任意报警点。led电池低电量指示。

 
 
技术参数

 
传感器 电化学传感器，寿命＞2年
典型量程 0-50 ppm
最大量程 200 ppm
分辨率 0.1 ppm
精度 ±5%
响应时间 <150秒（90%）
报警 声音报警80db，可设定报警点
最大零位漂移 5 ppm（0-40℃）



重复性 1%
灵敏度损耗 <4%/年
温度范围 -20-50℃
相对湿度 15-90% ,无凝露
大气压力 10% atm.
电源 9v碱性电池，240小时
尺寸 120×63.5×38mm
重量 170g

 

 

相关产品

 
美国esc z-800xp氨气检测仪 /z800xp氨气分析仪 美国esc z-800氨气检测仪/z800氨气测试仪

ist-aim 450 455（3m450/455）氨气(nh3) 监测仪 mot800-nh3氨气检测报警仪

nt8080-nh3泵吸式氨气检测仪 bw-nh3便携式氨气检测仪

hds400-nh3氨气分析仪 hd80-nh3泵吸式氨气检测仪

gdyk-301s氨气测定仪 gdyk-303s氨气检测仪

gdyk-202m甲醛�氨测定仪

本产品的加工定制是否，品牌是ESC，型号是Z-800，测量范围是0-50ppm，测量对象是氨气，测量精度
是±5%，尺寸是120×63.5×38mm（mm），重量是0.17（kg）
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