
德国 BELTRON（贝尔）UV-intergrator140UV 能量计

产品名称 德国 BELTRON（贝尔）UV-intergrator140UV
能量计

公司名称 深圳市佳平电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:BELTRON
型号:UV-intergrator140

公司地址 深圳市光明新区公明街道马山头康明居5巷12号

联系电话 13723554436 18924662006

产品详情

德国贝尔beltron uv能量计型号：140尺寸：直径140 高13电源：锂电池3.6v 重量：约450g耗 电
量：约10000小时（lithiwn锂电池）适用设备：uv紫外线干燥机，曝光机等相关行业;
测量范围：0-5000mw／cm2 能量显示：0-999999mj／cm2
lcd测量范围：250-410nm（光谱波长）工作温度：0～70℃
(使用工厂的温度在70℃以内,在输送带上耐温120℃不超过20秒 )注意事项：uv能量计主要用于低净化空间
之uv干燥装置等设备的uv能量，勿直视或非直视即通过折射/反射uv灯，保证身体的任何部位均不受uv灯
直射。uv干燥装置所在工厂的防尘，净化是否充分。

本产品的加工定制是否，品牌是BELTRON，型号是UV-intergrator140，测量范围是250-410nm，准确度是
±2，外形尺寸是140（mm），重量是450（kg），分辨率是1
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