
UV能量计（德国进口） 融达

产品名称 UV能量计（德国进口） 融达

公司名称 保定融达电子设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:融达
型号:rd

公司地址 河北省保定清苑县中心东街223号

联系电话 0312-7966103 18833252838

产品详情

使用方法：

1．拨下uv-1型能量计的开关到“on”，显示屏将显示“0”。

2．把能量计翻转放到照射平面上（传感器安装在仪器之背面，亦能抵受较高的温度。）

3．待仪器通过了输送带后，从正面阅读结果。uv能量计将显示如：xxx mj/cm2

4．在进行新的测量程序前，必须首先关闭仪器电源开关，然后再次打开。显示屏上将重新调至“0”然
后按照步骤2继续操作。

注意事项：

1. 请避免摇动仪器。

2. 不要直视或非直视即通过折射、反射uv灯，保证身体的任何部位均不受uv灯直射。

技术数据:

光谱测量范围： 260-400纳米

显示范围：   0-999,999 mj/cm2（毫焦耳/平方厘米）

电    源：   长效3.6伏电池

电池能量：   10000小时

尺    寸：   直径128mm   高14mm



重    量：   500克

温度范围：   摄氏0-85度co

uv能量计在传输带上抵受摄氏120度之温度不超过20秒

校验：由于所有的电子原件，尤其是传感器，通常都会因使用时间而老化，建议一年进行一次校验。而
且更换电池后，也应该进行调查校验。

保质时间：由购买时间起一年内

本产品的加工定制是是，品牌是融达，型号是rd，测量范围是320-400纳米，外形尺寸是直径128mm高14
mm（mm），产品型号是RD型
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