
荣德式编码器,FZX-3/3A/3P纺织机系列编码器

产品名称 荣德式编码器,FZX-3/3A/3P纺织机系列编码器

公司名称 佛山市舰宏电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:荣德
型号:FZX-3系列

公司地址 中国 广东 佛山市禅城区 汾江南路109号1座418

联系电话 86 757 88030336 15014724365

产品详情

  价格：电议

    外 径：66mm    轴 径：m10    最高转数：5000r/min    轴 负 荷：≤50n  
  工作温度：-20℃(-40℃)-+85℃    防护等级：ip64    出线方式：g电缆侧出    供
电电压：dc24v    输出位数：8位    响应频率：0-10khz    消耗电流：≤180ma   
 分 度 数：180o    角分辨率/脉冲数：2o    测量范围：0o-360o    输出型式：c集电
极开路输出

 

  温馨提示：    订购编码器时，请详细注明所选的型号、出线方式、每转输出脉冲数、电源电
压、信号输出方式、并注意所选型号的机械安装尺寸是否满足您的要求，如有特殊要求请注明。  
     每转输出脉冲数应根据下列公式选择：   
每转输出脉冲数（p/r）=编码器每转对应的位移量（长度、角度）/设计分瓣率   
本公司生产的编码器通过国际ce认证和iso9001质量认证体系，编码器规格齐全。   
编码器质保壹年，可以替代目前国外各大品牌，欢迎广大新老客户咨询洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是荣德，型号是FZX-3系列，种类是位移，材料物理性质是绝缘体，材料
晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP65，线性度是12（%F.S.），迟滞
是12（%F.S.），重复性是22（%F.S.），灵敏度是34，漂移是0.8，分辨率是1000
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