
UQZ-01/02机械量仪表 

产品名称 UQZ-01/02机械量仪表

公司名称 东台市时堰镇耀晨液位自控仪表经营部

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:UQZ-01/02
测量范围:1-2.5米

公司地址 中国 江苏 盐城 东台市 时堰镇兴时路1号楼

联系电话 086 0515 85912918

产品详情

     uqz系列浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表。该仪表与
工业设备上常用的玻璃液位计相比较，它不怕破裂，示值更为、清晰，尤其适用于对玻璃管壁有粘滞作
用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。

   仪表属纯机械结构，故在易燃易爆场所工作时具有本质安全性。

   uqz-01系列浮球液位计为顶装式仪表，可以用于地下水池或油库等容器的液位指示。

    uqz-02系列浮球液位计为具有较强抗震能力，可以用于移动的装置，如槽罐车等安装使用。该仪
表的各项指标均符合一九八一年二月原国家劳动总局颁发的《液化油气槽车安全管理规定》中有关液位
计的要求。

     uqz-02系列仪表不适应于对黄铜，铝，不锈钢等材质有较强腐蚀作用的介质。

     主要技术指标：

    精确度：uqz-01型   2%

                    uqz-02型   2.5%

                    uqz-01l型 2%

     安装形式：uqz-01型：顶装式，法兰连接（法兰用户自制。本厂提供法兰密封圈，安装接头，
接头密封圈）。

        uqz-02型：侧装式，法兰连接。



        uqz-01l型：顶装式，zg3/4"螺纹

  

本产品的品牌是耀晨液控仪表，型号是UQZ-01/02，测量范围是1-2.5米，测量精度是-2.5%，产品适用范
围是各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

