
泵吸式多参数气体检测仪(煤安型)

产品名称 泵吸式多参数气体检测仪(煤安型)

公司名称 河南省保时安电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:保时安
型号:CD4/B

公司地址 郑州高新技术产业开发区西四环228号企业公园1
0号楼10层21号

联系电话 0371-86533226 13910503479

产品详情

泵吸式煤安型多参数气体检测仪 产品说明同时测量并显示两种气体，可以有多种双气体测量组合内置强
力吸气泵适用场所：石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测。可以实现特
殊场合测量需要；可对坑道、管道、罐体、密封容器等进行气体浓度探测或泄漏探测。泵吸式煤安型多
参数气体检测仪 特点与功能泵吸式煤安型多参数气体检测仪 持术参数测量原理催化燃烧原理（lel）、电
化学传感器测量气体甲烷（ch4）、一氧化碳（co）氧气（o2）、硫化氢（h2s）、二氧化碳（co2）报警
点设置全量程可调电池电量显示实时显示电池电量显示与声光报警高亮数字显示，报警声级80db分辨率1
ppm/0.1ppm满电连续工作时间大于20小时（无报警、关闭吸气泵）电源3.6v可充电电池尺寸/重量172（l
）×68（w）×39（h）mm/250g防爆型式ibdi(150℃) 防震抗静电abs机壳防护等级ip65标准配置主机、充电
器、皮套、说明书、吸气管选择配置手持探针内置气体采样泵每分钟流量大于0.5l，采样距离大于20m自
动调零及校准、时间显示、数据储存、背景光显示泵吸式煤安型多参数气体检测仪
用途或应用领域认证：带有煤安认证

本产品的加工定制是是，品牌是保时安，型号是CD4/B，尺寸是172（L）×68（W）×39（H）mm/250g
（mm），重量是200g（kg）
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