
5B-5A氨氮在线监测仪，氨氮在线仪，氨氮自动监测仪

产品名称 5B-5A氨氮在线监测仪，氨氮在线仪，氨氮自动
监测仪

公司名称 杭州艾普仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艾普
型号:5B-5A

公司地址 杭州市江干区笕丁路168号

联系电话 0571-88294735 13386528188

产品详情

在线自动监测系统 在线自动监测系统 氨氮在线仪5b-5a型

简介： 5b-5a型氨氮在线测定仪其原理完全基于gb7478规定的
分析方法，通过微机控制，自动完成水样采集到测定值显示、
存储、打印全过程的自动在线监测仪器。广泛应用于工业、生
活污水和湖泊地表水中氨氮含量的自动监测，同时也适用于排
污总量控制等环境管理工作的需要。

功 能：

(01) 连续自动分析工业废水、湖泊中的氨氮；(02)
液晶显示、连续记录并实时打印数值；(03)
具有温度自动控制系统，且温度设定点 连续可调；(04)
具有自动报警功能，当氨氮超限、仪器故障时
可发出报警信号；(05) 实现系统平衡破坏时的自动保护，能自
动切断电源，确保安全；

技术指标：

仪器型号 5b-5a型
测量范围 0.08～50mg/l

8～300mg/l(可选)
检测时间 <40分钟



分析间隔时间 24小时内人为设定
示值误差 ≤±10%
重复性 ≤±10%
零点漂移 ±5%
量程漂移 ≤±8%满量程以内(24小时)
检测限 0.08mg/l
直线性 ±5%
mtbf ≥720小时/次
抗氯干扰 ─
显示方式 彩色液晶
数据输出 打印输出
通讯接口 4～20ma/1～5v，rs232/485
空气相对湿度 ≤85%
尺 寸 570×420×1440(mm)
电 源 220v±10% 50hz，200w

本产品的加工定制是是，品牌是艾普，型号是5B-5A，类型是氨氮在线监测仪
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