
定制双轴撕碎机传动轴，四轴撕碎机专用6角轴

产品名称 定制双轴撕碎机传动轴，四轴撕碎机专用6角轴

公司名称 南京市溧水区建隆机械刀具厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:70型
主轴锥孔:10

公司地址 江苏 溧水县 溧水明觉工业园

联系电话 02557268600 13905198948

产品详情

参考图片

产品介绍

撕碎机轴分类：

撕碎机圆形键销轴：形状呈圆柱体，中间两头直径不同，两头是轴承位置和并帽安装处。中间为撕碎机

刀片和间隔套的安装位置。选料为圆形轴承钢锻件，首先粗车成型。然后进行热处理调至，达到所需的

韧性。最后利用外圆磨精磨，达到轴所要求的尺寸。倒角以致方便安装。



撕碎机六角轴，撕碎机八角轴：统称多边形轴，形状为两头圆形，中间为多边形，两头是轴承位置和并

帽安装处，中间为撕碎机刀片和间隔套的安装位置。选料为圆形轴承钢锻件，粗车轴承位置和并帽安装

处成型，利用铣床，加工多边形状，完成分度后，进行调质热处理，达到所需的韧性。最后利用外圆磨

床将轴承位精磨到位。最后利用平面磨床将多边形成型。倒角以致安装方便。

 撕碎机的常用结构主要有双轴（或四轴）剪切式、单轴辊切式粗碎用撕裂式等三种[2]。

1) 剪切式撕碎机最常见的是剪切式粉碎机，他有二到四根刀轴，主要靠“剪和切”的原理来完成粉碎的

过程，其刀型结构见下图。这种粉碎机的原理是像剪刀一样把物体粉碎。2) 辊切式粉碎机下图是一款辊

切式粉碎机的结构。该机器在一个旋转的刀辊上装上多个刀片，和固定的刀片形成对切，来完成物料粉

碎的效果。

3) 撕裂式粗粉碎机撕裂式粗粉碎机的原理是甩动钩子撕裂垃圾物料。这种机型主要用于粗破碎。

加工流程

温馨提示：

  

        1.  购买前请与店主联系确认好产品规格型号详细参数及产品用途和材质所需。

 2. 本站刀片图未必您所需要的产品相吻合，但我司可根    
据您所提供的产品图纸、样品、规格及刀片材料、          prc值等要求定做。  3.
买家在收到货之后，在送货员在当场的时候进行对产    
品的确认再签字验收。若有问题请及时与送货员或厂      家联系说明情况以免造成您的损失。

联系方式

公司名称：南京市溧水区建隆机械刀具厂             联  系 人：吴先生手    
机：13905198948传      真：025-57260066邮      箱：13905198948@163.comq      q ：947691邮
编：211223地     址 ：南京溧水区石湫镇明觉工业园 



 公司介绍

 

 

      

 

 

本产品的品牌是JL，型号是70型，主轴锥孔是10，额定转速是1600（rpm），最大转速温升是320（℃），
动平衡是0.02（mg），最大转速噪音是2（db），锥孔振摆是0.002（mm），适用机床是双轴撕碎机，四
轴撕碎机，是否库存是否，是否批发是是
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