
《供》SS-23E04非短路拨动开关 0.3A 50VDC 尖针脚

产品名称 《供》SS-23E04非短路拨动开关 0.3A 50VDC
尖针脚

公司名称 东莞市神九实业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:神九实业
型号:SS-23E04非短路

公司地址 东莞市黄江镇凤鸣管理区

联系电话 0769-83849285 13922534862

产品详情

产品介绍

 产品信息产品品牌： 神九实业 产品名称：拨动开关产品型号：  ss-2304g5 
非短路型柄长：2-15mm柄颜色：红色或黑色引脚：铜脚 

产品产地： 东莞

装包装数量： 1000pcs/包  

是否加工定制： 是 

产品性能说明

      型号ss-23e04g5，非短路，尖针脚，三档，直拨，环保，寿命长，长达10000次起，导通性能
佳，稳定；产品广泛用于mp3、mp4、dv、多媒体音响、收录机、音箱、功放以及影碟机等家用电器和其
它精密电子仪器设备。

 产品图纸尺寸

拨动开关产品介绍

产品名称：东莞神九实业------拨动开关 产品描述：拨动开关是通过拨动开关柄使电路接通或断开，从
而达到切换电路目的的设备。拨动开关所使用的材料在阻燃性、绝缘性、抗冲击性和防潮性等方面都十
分出色，材质稳定性强，不易变色。现在的开关面板除了采用高级塑料之外，也有镀金、不锈钢、铜等



金属材质，为人们提供了越来越多的选择。产品的使用范围：1）影音产品：mp3、mp4音响；  2）数
码产品：数码相机、数码摄像机等；  3）通讯产品：手机、车载话机、电话机、楼宇设备、pda等；
  4）安防产品：可视对讲机、监视器等；  5）玩具：电子玩具等；  6）电脑产品：摄像头等；
  7）健身器材：电子人体脂肪秤、跑步机等；  8）医疗器材：血压计、体温计、医院呼叫系统等
。 拨动开关组成部件及各部件处理工艺： 主要由以下部件通过相应的工艺处理后装配而成：  （1
）铁壳——材质：一般为铁；处理工艺：通过电镀镍或者煲黑工艺处理，从而防止其氧化  （2）塑胶
手柄——材质：一般为pom料，如有防火阻燃耐高温要求，则常选用pa尼龙料。处理工艺：注塑成型（3
）端子——材质：一般为磷铜；处理工艺：电镀银  （4）绝缘底板——材质：电木板；处理工艺：冲
压成型  （5）接触码片——材质：一般为磷铜；处理工艺：电镀银  （6）圆形波珠——材质：一
般为不锈钢；处理工艺：电镀镍  （7）——材质：青铜；处理工艺：冲压成型  （8）装饰油——
材质：红油或者绿油化工油的一种，涂抹在端子与底板的接触部位，起装饰作用。一般要求无毒，环保
拨动开关铜片的选择:1、铜片厚，提升电流通过能力，减少铜件自身的电阻；2、韧性强，特别是应用于
拨动开关插口部分，不易变形。即使拨动开关长期使用，也能保持合适的夹紧力，确保插套与插头紧密
联接，减少电弧。3、抗氧化，不生锈，减少因锈蚀造成的电阻增大及发热问题。4、少铆接，最好是整
体一片铜件，进一步减少铆接部分断裂及铆钉发热情况。

产品实物图供参考
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 其它产品供参考

6*6*11贴片轻触开关 微动开关  弯脚 vs6*6*11贴片铜复银  数码相机专用微动开关

全国咨询热线：400-098-3968 

 业务部：联系人：刘先生 / 13922534862    qq：1617925016 

 网址：http//:www.gdsjsy.com  

 e-mail:dgshenjiusy@163.com



弹片对比 

优质弹片对比 

公司介绍
      东莞市神九实业有限公司成立于 1996
年，是专业生产“sj”品牌的高质量电子电器开关的直接生产厂家，公司發展到現在，已經擁有 2000 多
款產品，开关产品有：轻触开关、拨动开关、直键开关、叶片开关、摇摆式开关、微型开关；插座有：
交流电插座、直流电插座、耳机插座等系列产品的设计、生产和销售服务于一体的企业。      我
们拥有先进的生产设备及专业技术工程部人员。产品由设计到工模制作到完成，均有经验丰富的技术员
直接参与，确保质量，务求精益求精。在质量控制方面，iqc来料检查，ipqc生产巡查，oqc出货检测和成
品qa，层层把关，确保质量及对客户服务之承诺。为配合欧盟“rohs”的要求，本厂已购买xrf光谱检测
仪，以保证产品达到“rohs”的标准。同时本厂有与大型电子玩具、电器，礼品厂等多家知名品牌商行
供货。

购买须知     交期正常为1-2周，单价按实际报价为准，价格合理，量大优惠！样品可费用提供，快
递费到付，下单可退回此快递费用！

本产品的加工定制是是，品牌是神九实业，型号是SS-23E04非短路，类型是双极三位，额定发热电流是0.
3A50VDC（A），机械寿命是10000（次），产品认证是ROHS
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