
上海安亭电子便携式浊度计WZS-1000B

产品名称 上海安亭电子便携式浊度计WZS-1000B

公司名称 上海良星机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海安亭电子
型号:WZS-1000B

公司地址 上海市金山区亭林镇寺平南路16号611室

联系电话 021-65088556 13127997827

产品详情

本仪器是便携式直流供电散射光微电脑控制的浊度计，仪器操作简单，使用方便，全机仅三个控制按键
，三点自动校正，测量样品时，25秒后自动锁定数据。校正后数据长期有效，不易丢失。仪器测量值从
低到高共分三档，能根据被测样品浊度值的不同而自动换档。所以，仪器不论在纯净水还是污水处理等
各个领域都能正常使用。

本仪器可广泛运用在各行各业对水样处理及质量控制等现场使用的要求。

主要技术指标

1.测量范围：0-20ntu；0-200ntu；0-1000ntu三档；自动转换

2.示值误差：不大于±2%

3.稳定性： 不大于±1.5%

4.零点漂移：不大于0.2ntu

5.供电电源：1.5v 、5号电池4节

6.外形尺寸：220×100×70mm

本产品的加工定制是否，品牌是上海安亭电子，型号是WZS-1000B，类型是便携式浊度仪，测量范围是0
-20NTU；0-200NTU；0-1000NTU
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