
SYD-2801F 低温针入度试验器/精密沥青试验仪器

产品名称 SYD-2801F 低温针入度试验器/精密沥青试验仪器

公司名称 上海沪粤明科学仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:SYD-2801F
测量范围:0-600

公司地址 上海市金山区金山卫镇钱鑫路267号104室

联系电话 86 021 53751203/63216650 13818412088

产品详情

本仪器是根据中华人民共和国标准gb/t4509《石油沥青针入度测定法》、中华人民共和国行业标准jtj052《
公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的t0604《沥青针入度试验》所规定的要求设计制造的，适用于
低温条件下沥青针入度的测试。本仪器也可用于固体细粒、粉剂、胶体、冻体等材料，以及乳酪、糖胶
、牛油、麦其淋、奶油、发酵体等食品原料在低温条件下的针入度检验，在食品工业、交通公路工程及
其他工业部门都可广泛应用。

一、主要技术特点

1、本仪器由两部分组成：数字式针入度仪和低温恒温水浴。

2、针入度仪采用数字显示器、保温恒温水浴、2档针入时控装置。

3、专用低温循环恒温水浴提供循环恒温水至针入度仪工作平台上的玻璃器容器中，创造被测试样所需的
、可以预先设定的、恒定的低温环境。

二、主要技术参数及指标

1、恒温水浴参数

⑴ 供电电源：         ac220v±10%；50hz。

⑵ 浴槽容积：         8.5l。

⑶ 温度范围：         5.0~100.0℃。

⑷ 恒温精度：         ±0.1℃。



⑸ 循环水量：         5l/min。

⑹ 水泵扬程：         1m。

⑺ 整机功耗：         不大于1000w。

2、针入度仪参数

⑴ 针入时控装置：     可分别选择5、60秒，时间误差小于±0.1秒。

⑵ 针入深度装置：     采用高精度数字显示器，使用方便、快捷、直观，可在任何位置启动。

⑶ 分辨率              0.01㎜；

⑷ 针入精度：         ±1针入度。

⑸ 最大针入深度：     600针入度。

三、选配件（建议由本公司负责配套）

1、标准针：          本公司最新研制产品。

2、捣脂器：          扩大应用于润滑脂（或石油脂）的锥入度测试。

3、标准锥体：        102.5±0.05g, 符合国家标准gb/t269的规格要求。

4、其它锥体：        1/2锥体，1/4锥体。

5、试样杯：          润滑脂试样杯。

本产品的品牌是上海，型号是SYD-2801F，测量范围是0-600，测量精度是0.01，外观尺寸是22*22*10（m
m），重量是5（Kg），产品用途是工程建设，加工定制是是
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